ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORASUL MOLDOVA NOUA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Eficientizare energetica a Liceului
Tehnologic Clisura Duniirii Moldova Noua — corpul A cu sala de sport si atelierul scoala
si centrala termica” in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1

Consiliul Local al Orasului Moldova Noui intrunit in sedinta extraordinara,

Vazand Referatul de aprobare nr. 13356/06.10.2022 la Proiectul de hotarare nr.
13354/06.10.2022,

Luand in considerare raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului nr. 13357/06.10.2022, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 -
Comisia economico — financiara, proicctie mediu s turisn, inregistrat cu nr.
13389/06.10.2022, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 — Comisia de agricultura,
amenajarea teritoriului si urbanism, inregistrat cu nr. 13390/06.10.2022, avizul Comisiei de
specialitate nr. 3 — Comisia de invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport,
munca si protectie sociala, inregistrat cu nr. 13391/06.10.2022 si avizul Comisiei de
specialitate nr. 4 — Comisia juridica si de disciplina, social culturala si culte, inregistrat cu nr.
13392/06.10.2022,

Luand in considerare Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene
aferente PNRR pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. a), art. 139 si art. 196, alin. 1, lit. a) din
Ordonanta de urgenta nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

ART 1. Se aproba depunerea proiectului cu titlul “Eficientizare energetica a Liceului
Tehnologic Clisura Dunarii Moldova Nou™ - - corpul A cu sala de =port si atelierul scoald si
centrala termica” in cadrul apelului d= 7roieci- PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si Descrierea sumara
a investitiei, conform Ar exei 1, parte intwgrantd a prezentel hotarari.

ART 2. Se aproba valoarea maxima eligibild a proiectului cu titlul “Eficientizare energetica a
Liceului Tehnologic Clisura Dunirii Moldova Noua — corpul A cu sala de sport si atelierul
scoala si centrala termica”, in suma de 5.200,080,00 euro fara TVA, respectiv
25.598.433,816 lei fara TVA, conform Anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.

ART 3. Unitatea administrativ-teritoriald Orasul Moldova Noua se angajeazd sd finanteze
toate cheltuielile neel gibile care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vOr
rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de
implementare.

ART 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului,
Qerviciul Investitii, Proiecte Europene $i Achizitii Publice si Biroul Buget — Contabilitate.



ART 5. Prezenta hotérare s¢ comunicd si intra in vigoare conform prevederilor legale.
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 152/06.10.2022 PRESEDINTE DE Sk DINTA
Consilier MOISES|‘ RORI ADRIAN

DESCRIEREA SUMARA
a investitiei propusa prin proiectul cu titlul ”Eficientizare energetica a Liceului Tehnologic
Clisura Dunirii Moldova Noua — corpul A cu sala de sport si atelierul scoald si centrala
termica”, in concordanta cu misurile propuse pentru renovarea energetici a cladirii
(inclusiv a instalatiilor aferente acesteia), asa cum reies din Raportul de audit energetic, cu
asumarea atingerii indicatorilor descrisi la sectiunea 4.1, punctele 13 si 14 din Ghidul
specific

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE SI REZILIENTA

GHID SPECIFIC — CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE iN
CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/ C5/2/B.1/1

OPERATIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATA (CONSOLIDAR SEISMICA $I
RENOVARE ENERGETICA MODERATA) A CLADIRILOR PUBLICE



1. Descrierea pe scurt a situatiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)

Localizare
Orasul Moldova Noui este situat in judetul Caras-Severin, in Depresiunea Moldova

Noua, in apropiere de defileul Dundrii, la poalele sud-estice ale Muntilor Locvei, la o altitudine
de circa 270 m.
Orasul Moldova Noua, amplasat in partea sudica a judetului, se invecineaza :
spre Sud - cu fluviul Dunérea (granita cu Republica Sarba);
spre Nord - cu comunele Garnic si Carbunari;
spre Est - cu comuna Coronini;
spre Vest - cu comuna Pojejena.
Moldova Noua se afla situatd la urmitoarele distante faa de principalele puncte de trecere
a frontierelor :

m 30 Km fatd de punctul de trecere al frontierei Naidas, jud. Caras — Severin (Serbia);

® 55 Km fatd de punctul de trecere al frontierei Moravita, jud. Timis (Serbia).

Orasul are in subordine administrativa 4 localitati: Macesti, Moldova Veche, Moldova

Noua si Moldovita.

Populatie
Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia orasului Moldova Noud se ridica la

12.350 de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera
13.917 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (74,63 %). Principalele minoritati sunt cele
de sarbi (11,19 %) si romi (2,77 %). Pentru 9,32 % din populatie, apartenenta etnica nu este
cunoscutid. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (75,09 %), dar
existd si minoritati de ortodocsi sarbi (6,12 %), baptisti (3,68 %), romano-catolici (3,15 %)
si penticostali (1 ,98 %). Pentru 9,44 % din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Cdi de acces

Orasul Moldova Noua este strabatut de drumul national DN 57 care strabate Clisura
Dunrii, insotind Dunarea pe malul stang de la Orsova la Vama Naidas si face legatura spre nord
cu Oravita si cu E70 la Moravita. Orasul este legat prin DN 57 si DN 59 de Timisoara, prin DN
57 de Orsova, prin DN 57B de orasul Anina si prin DN 57B+DN 58 de capitala judetului,
municipiul Resita. Orasul Moldova Noud se afld la o distanta rutierd de 85 km de municipiul
Resita, 45 km de Oravita, 88 km de orasul Orsova. Suprafata UAT-ului este de 11852 ha, din
care intravilan 957,32 ha.

Educatia
La nivelul orasului, unitatile de invatimant sunt structurate astfel:
-1 liceu (Liceul Tehnologic «“Clisura Dunérii” — Fig. 11)
- 3 scoli generale
- 1 scoald profesionala
- 5 gradinie pentru invatamantul prescolar
Consecinta a evolutiilor demografice din ultimii ani, caracterizate prin scaderea populatiei
si prin amplificarea migratiei externe, populatia scolard din toate nivelurile educationale a



inregistrat o reducere continua. in orasul Moldova Noua, din evidentele statistice sunt cupringi in
diferite stadii de inva{amant 1.614 de elevi. Ca urmare a migrarii populatiei in alte
orage/strainatate numirul elevilor/liceenilor a scazut constant in ultimii ani. Astfel, se poate
afirma ca o atragere a populatiei in stilul de viata al orasului va conduce automat si la o crestere a
cererii pentru sistemul de invitdmant din oras.

2. Descrierea investitiei

La nivelul orasului, unitatile de invagamant sunt structurate astfel:
-1 liceu (Liceul Tehnologic “Clisura Dunarii”)
- 3 scoli generale
- 1 scoald profesionala
- 5 gradinite pentru invatamantul prescolar

Consecinta a evolutiilor demografice din ultimii ani, caracterizate prin scaderea populatiei
si prin amplificarea migratiei externe, populatia scolard din toate nivelurile educationale a
inregistrat o reducere continua. in orasul Moldova Noua, din evidentele statistice sunt cuprinsi in
diferite stadii de invatimant 1.614 de elevi. Ca urmare a migrarii populatiei n alte
orage/strdinatate numarul elevilor/liceenilor a scazut constant in ultimii ani. Astfel, se poate
afirma ca o atragere a populatiei in stilul de viata al orasului va conduce automat si la o crestere a
cererii pentru sistemul de invatamant din oras.

Date generale:
Denumirea obiectivului de investitii: Eficientizare energeticd a Liceului Tehnologic Clisura

Dunirii Moldova Noua — corpul A cu sala de sport si atelierul scoald si centrala termica

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numdrul)
Judet Caras — Severin, Oras Moldova Noua, Aleea George Cosbuc, Nr. 1

Titularul investitiei
U.A.T Moldova Nou, Str. Nicolae Balcescu nr. 26, jud. Caras — Severin

Elaboratorul Auditului energetic:
SC Edil Perfect SRL — Audit energetic Liceul Tehnologic "Clisura Dunarii”, corp A, Moldova
Nouad, Judet Caras — Severin

Elaboratorul Raportului de expertizd tehnica:

SC Civil Engineering Design SRL - Eficientizare energeticd a Liceului Tehnologic Clisura
Dunirii Moldova Noud — corpul A cu sala de sport si atelierul scoald si centrala termicd —
Expertiza tehnica

Conditiile locale ale amplasamentului si caracteristicile cladirii:
Amplasamentul constructiei face parte din loc. Moldova Noua, fiind incadrat din punct de vedere
climatic si al seismicitatii terenului astfel:

7ona climaticé in care este amplasata cladirea este - I — temperatd, iar zona eoliana — 1V



Zona seismica-zona cu perioada de colt Tc = 0,7 sec si ag = 0,15g, iar adancimea de

inghet considerata este de 80 cm.

Descrierea arhitecturald
Clasa de importanta: 11

Categoria de importanta: c

Clasa de risc seismic: RslI

Forma geometrica: rectangulara

Aria utila a spatiilor incalzite: 4.802 m’
Aria construita desfasurata: 5.532 m’
Volum incalzit: 18.877 m’

Anul constructiei: 1985

Zona Climatica: I

Regim de inaltime: Sth +P+3E
Cladire moderat adapostita

Clasa permeabilitate — medie

Cladire destinata — invatdmant

in conformitate cu Ghidul PNRR urmeaza a se efectua urmatoarele lucrari de CRESTERE A
EFICIENTEI ENERGETICE:
Interventii la anvelopa:

termoizolarea planseului peste ultimul etaj cu vatd minerald rigida cu o grosime de
20 cm si protejatd cu sapa beton cu refacerea hidroizolatiei. La partea inferioard a
termoizolatiei va fi montatd bariera contra vaporilor.

montarea termosistemului la peretii exteriori cu vata minerald semirigida sau
polistiren expandat de 10 cm, la soclu cu polistiren extrudat de minim 5 cm  cu
prelungirea acestuia la minim 50 cm sub cota sistematizata a terenului.
termoizolarea infradosului placii peste subsolul tehnic prin montarea
termoizolatiei din polistiren expandat de 10 cm . Termoizolatia va fi coborata pe
peretii spatiului tehnic minim 100 cm. Aceasata va fi armatd cu plasa de fibra si
masa de spaclu.

tamplaria va fi schimbati cu o tamplarie mai eficentd energetic , dimensiunile
acesteia fiind corelate cu grosimile stalpilor cadrelor ca urmare a montarii
termosistemului. Spaletii golurilor de fereastrd  vor fi termoizolati cu vata
minerald de minim 5 cm grosime.

Interventii la instalatii de incalzire:

Se propune montarea instalatiilor de incalzire / ricire cu VRF, unitatile exterioare
montate la sol sau pe cladire, iar unitatile interioare la nivel de clase, birouri, etc.
In salile unde nu este necesard incalzirea ( depozite, anexe,etc ), vor fi montate
convectoare electrice care sa asigure temperatura minima normata.

Unitatile VRF interioare vor asigura i racirea spatiilor pe timp de vara.



Se propune montarea unui sistem pe producere a energiei electrice cu panouri
fotovoltaice , montate pe acoperis , orientare sudicd , sistem ce va produce energie
elentrica in sistem de autoconsum.

Energia electrica produsd va compensa in totalitate consumul zilnic de energie
electrica necesard climatizarii, ventilrii si producerii apei calde de consum pe
timpul célduros si in proportie de cca 60% energia electricd necesara incalzirii pe
timp de iarna.

Energia necesara incalzirii si producerii apei calde de consum este obtinuta din
surse regenerabile, iar consumul auxiliar al pompelor instalatiilor este asigurat din
surse neregenerabile (brangament electric). In amontele bransamentului electric
este montat tabloul de cuplare la sistemul de producere a energiei electrice cu
ajutorulpanourilor fotovoltaice, energia produsa fiind dirijatd spre toti
consumatorii din obiectiv.

Interventii la partea de ilumnat:

Montarea sistemului inteligent de gestionare a iluminatului interior de pe holuri
coroborat cu montarea lampilor de iluminat mai economice tip LED.

Interventii la partea de ventilatie:

Din considerente igenico-sanitare va fi montat un sistem de ventilare la nivel de
fiecare sald de clasd, sistem ce va permite indeplinirea necesarului minim de aer
ventilat de 25 mc/h om. Aerul ventilat nu va fi incalzit/racit, ci va fi circulat prin
recuperator de caldura situat la nivelul podului, recuperator acarui randament este
de minim 80%.

in conformitate cu Ghidul PNRR urmeazi a se efectua urmitoarele lucrari de CONSOLIDARE

SEISMICA:

Se vor consolida o serie de pereti structurali din zidarie de cdramida prin
camasuire cu beton armat. Camasuielile se vor executa din beton armat, vor avea
minim 7 cm grosime i se vor aplica la toate cele 4 niveluri ale structurii si vor fi
armate cu plasd de armatura @ 8/10/10. Camasuielile se vor aplica pe ambele fete
ale peretilor interiori si doar pe fata interioard a peretilor exteriori. Camasuiala
peretilor exteriori se va executa cu o grosime de 10 cm si se va arma cu doud plase
de armatura o 8/10/10.

Reconfigurarea functionald a tuturor spatiilor se va realiza prin construirea unor
pereti de compartimentare din ghips-carton, nefiind admisa construirea unor pereti
grei.

Se va drena si igieniza in mod corespunzitor subsolul §i se vor repara toate
instalatiile.

Se vor desface toate straturile de termo-hidroizolatie de pe planseele de terasa,
pani la elementul structural (placa din beton armat a planseului) si refacerea in
intregime a pachetului termo-hidro izolant.

Obiectivul general al proiectului este renovarea integratda a Liceului Tehnologic “Clisura
Dunarii”, corp A, Moldova Nous, Judet Caras — Severin prin accesarea finantarii prin PLANUL
NATIONAL DE DEZVOLTARE SI REZILIENTA, APELULUI DE PROIECTE



PNRR/2022/C5/2/B.1/1, OPERATIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATA (CONSOLIDARE
SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA MODERATA) A CLADIRILOR PUBLICE.

Costurile estimative eligibile ale investitiei: 5.200.080,00 euro fira TVA, 25.598.433,816 lei
fara TVA

Sursele de finantare ale investitiei: PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE Sl
REZILIENTA, APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C5/2/B.1/1, OPERATIUNEA B.1:
RENOVAREA INTEGRATA (CONSOLIDARE SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA
MODERATA) A CLADIRILOR PUBLICE.

Componenta Consumul Consumul de Consumul de Consumul de Nivel anual
anual specific energie energie energie estimat al gazelor
de energie primari totala primara totala primara totala | cu efect de serd la
finala pentru la inceputul utilizand surse | utilizind surse inceputul
incilzire la implementarii regenerabile la conventionale implementarii
inceputul proiectului inceputul la inceputul proiectului
implementarii (KWh/mp an)* implementarii implementarii (echivalent
proiectului proiectului proiectului kgCO2/mp an)*
(KWh/mp an)* (KWh/mp an)* (kWh/m2 an)*
Liceul
Tehnologic
”Clisura
Dunirii” 437,45 584,315 11,88 572,44 217,31
Moldova Noua
— Corpul A ‘]

SERVICIUL INVESTITII, PROIECTE EUROPENE §I ACHIZITII PUBLICE,
Ing. BRATU LIVIU MIHAITA

By



Anexa nr. 2 la HCL nr. 152/06.10.2022 PRESEDINTE DESEL

Valoarea maximi eligibila a proiectului cu titlul ”Eficientiz i
Tehnologic Clisura Dunirii Moldova Noua — corpul A cu sala de spox
centrala termica”

&

: Veg)n, (\\'*"“"\)
e ;
Lus11uy”

Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui:

e Cost unitar pentru lucrrile de consolidare seismica de 500 Euro/mp (arie
desfasurata), fard TVA;

e Cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 440 Euro/mp (arie Valorea
eligibil a proiectului, este exprimatd in lei fara TVA, luand in considerare cursul
Infoeuro aferent lunii mai 2022, conform PNRR, Componenta 5 - Valul Renovarii,
Anexa III Metodologie costuri: 1 Euro=4.9227 lei.

Valoarea maxima eligibila a proiectului = aria desfasuratd x (cost unitar pentru lucrdri de
consolidare seismica + cost unitar pentru lucrari de renovare moderatd)

Nr. | Componenta Arie Cost/m2 — Cost/m2 — Valoarea maxima
desfasuratd consolidare renovare eligibila
m2 seismica moderatd (Euro firi TVA)
(Euro fird TVA) (Euro fird TVA)
Liceul
Tehnologic
1 Chaura 5.532 500,00 440,00 5.200.080,00
Dunaril
Moldova Noua
— Corpul A

Valoare eligibila consolidare seismica: 2.766.000,00 euro fara TVA, 13.616.188.20 lei fara TVA
Valoare eligibila renovare moderata: 2.434.080,00 euro fard TVA, 11.982.245,616 lei fara TVA

Total valoare maxima eligibila proiect: 5.200.080,00 euro fara TVA, 25.598.433,816 lei fara
TVA

BIROU ACHIZITII PQBLICE SI PROIECTE EUROPENE,
Ec.C ANU MIRELA




