ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORASUL MOLDOVA NOUA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investitie “REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU
PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUA SI AMENAJAREA
SPATIILOR PUBLICE ADIACENTE”

Consiliul Local al Orasului Moldova Noua intrunit in sedinta extraordinara,

Viazand Referatul de aprobare nr. 14101/18.10.2022 la Proiectul de hotarare nr.
14100/18.10.2022,

Luand in considerare raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului nr. 14102/18.10.2022., avizul Comisiei de specialitate nr. 1 — Comisia
economico — financiara, protectie mediu si turism, inregistrat cu nr. 14255/19.10.2022, avizul
Comisiei de specialitate nr. 2 — Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism,
inregistrat cu nr. 14257/19.10.2022, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 — Comisia de invatamant,
sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport, munca si protectie sociala, inregistrat cu nr.
14259/19.10.2022 si avizul Comisiei de specialitate nr. 4 — Comisia juridica si de disciplina, social
culturala si culte, inregistrat cu nr. 14261/19.10.2022,

Avand in vedere Ghidul Specific pentru Axa Prioritara 13, Prioritatea de Investitii 13.1, din
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020;

In conformitate cu prevederile Hotédrarii Guvernului nr. 907/2016, privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a
structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de
interventii;

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. b) si lit. d), alin. 4, lit. d), lit. a), alin. 7 lit. a), art. 139 si art. 196
alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE

Art.1. Se aprobd Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investitie “REABILITAREA,
MODERNIZAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT
,LICURICII” MOLDOVA NOUA SI AMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE
ADIACENTE”.

Art.2. Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie investitie
“REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT ,LICURICII” MOLDOVA NOUA SI AMENAJAREA SPATIILOR
PUBLICE ADIACENTE?”, conform Anexei I, parte integrantd a prezentei hotatari.

Art.3. Se aprobi descrierea sumard a investitiei propuse a fi realizata prin proiect conform
Anexei Il, parte integrantd a prezentei hotarari,



Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredineaza Primarul orasului,
Sericiul Investitii, Proiecte Europene si Achizitii Publice si Biroul Buget-contabilitate.
Art 5. Prezenta hotdrére se comunica si intrd in vigoare conform prevederilor legale.

Nr. 160 PRESEDINTE DE SEDINTA,
Data 19.10.2022 CONSILIER,
Moldova Noui MOISES VICTOR ADRIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERA/
CIOVEI/A ELO



Anexa I, la H.C.L. nr. 160/ 19.10.2022 Presedinte de seﬁ{
Consnlle

MOISES VICTOK :
Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii \*ilf\
“REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA GRADINITEI CU PROGRAM
PRELUNGIT ,,LICURICII” MOLDOVA NOUA SI AMENAJAREA SPATIILOR
PUBLICE ADIACENTE”

A. INDICATORI MAXIMALI TN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

» VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 8.834.394,29 lei;
exclusiv T.V.A. - total: 7,436.005,09 lei;

* CONSTRUCTII-MONTAJ (C + M):
inclusiv T.V.A.: 5.956.701,20 lei;
exclusiv T.V.A. : 5,005.631,26 lei;

B. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH, EXPRIMATA IN LUNI

e Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 24 luni.
- durata de realizare a investitiei — 24 luni;
- durata de executie = 13 luni.

* Esalonarea investitiei - total INV:
o Anul | {I/C+M) (inclusiv TVA) — 2.718.275,16 / 5.344.173,72 lei ;
o Anul Il {I/C+M) (inclusiv TVA)— 1.832.831,13 lei / 4.123.870,07 lei ;

Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
ing. Agrigoroae Dorin




Anexa II, la H.C.L. nr. 160/19.10.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI

|
|
l

REABILITAREA, MODERNIZAREA $1 EXTINDEREA GRADINITE! CU PROGRAM PRELUNGIT
,LICURICII” MOLDOVA NOUA S| AMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE ADIACENTE

DENUMIREA PROIECTULUI:

1. DATE GENERALE: |

Denumirea obiectivului de
investitii:

Amplasament:

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE:

ORDONATOR SECUNDAR DE

CREDITE:

Beneficiarul Investitiel:

Proiectant general:

Proiectant de specialitate;

REABILITAREA, MODERNIZAREA S| EXTINDEREA GRADINITE! CU

PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICH" MOLDOVA NOUA 51 AMENAJAREA

SPATIILOR PUBLICE ADIACENTE;

LOC, MOLDOVA NOUA, ALEEA GRADINITE!, NE. 1 JUD. CARAS SEVERIN;

U.AT. ORASUL MOLDOVA NOUA,

U.AT. ORASUL MOLDOVA NOUA;

U.A T, ORASUL MOLDOVA NOUA;

SC BlA CONSPROIECT SRL , Strada Poet Grigore Alexandrescu Mr.5, Braila;

SC BIA CONSPROIECT SRL, Strada Poet Grigore Alexandrescu Nr.5, Braila.



2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1, CARACTERISTICI TEHNICE 51 PARAMETRI SPECIFICI

A.  CONDITH LOCALE ALE AMPLASAMENTULLI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRIL:

Constructia localizata in Loc, Meldova Noua, Aleea Gradinitei, Nr. 1, Jud. Caras Severin, fiind
incadratz din punct de vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel:

Categoria de importanta

Imebilul cu destinatia de cladire pentru cultura, se incadreazi in categoria 8 “deosehbita", in
conformitate H.G R 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999),

Clasa de impaortanta

Conform Normativalui P 100 f2013, din punct de vedere al seismicitai, obiectivul se
incadreaza in clasa de importanta Il

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRI:

* Perioada de proiectare a cladirii; 1976,
* Perioada de executie a clidirii: 1977,

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Imobilul este situat in Orasul Moldova Nowa, Aleea Gradinitel, nr. 1, jud, Caras Severin avand
regimul de inaltime Stehnic partial+P+E. Imobilul a fost dat in exploatare in anul 1877 are © suprafata
construita de 953 mp si o suprafata desfasurata de 1886mp. Momentan cladirea este in explaatare si
are destinatia de gradinita,

Finisajele extericare existente sunt intr-o stare avansata de degradare, in ungle portiuni se
observd chzitur ale tencuielilor, dar s urme de igrasie,

Structura de rezistenta este formata din pereti interiori din beton armat iar in unele zone perimetrale
sunt si stalpi din beton armat,

DESCRIEREA FUNCTIUNILOR

e Destinatia principald: cladire pentru invatamant;

» Destinatia inciperilor: sali de grupa, cabinet medical, sala de activitati, bucatarie, sali de
mese, birau director, primire - vestiare, spalatorie, calcatarie, spatii de depazitare, grupuri
sanitare, ete;

» Asigurarea circulatiei pe orizontala: Coridoare, Holuri;

e Asigurarea circulatiei pe verticala: Casza Scarii.




2.2. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Lucrarile propuse prin proiect sunt necesare pentru a crea copiilor un mediu educational
care sd le ofere confortul minim, sigurantd si sd le permitd desfisurarea unui proces

instructiv -aducativ eficient,

Lucrarile propuse prin proiect sunt:

I. Lucrari de interventie conform expertizei tehnice:
Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum intre acesta si

fundatiile cladirii, a tencuielilor degradate si a instalatiilor sanitare.

. Lucrari de crestere a eficientei energetice (conform audit energetic)

Lucrarile de reabilitare termicd a elementelor de anvelopa a cladirii:

izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tdmplariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente acceselor, cu tampldrie termoizolantd din aluminiu cu geam
termopan Solar4s + Clar + Clar dotata cu grile pentru ventilarea spatiilor ocupate si
evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa;

izolarea termicd a fatadei — parte opacd, care cuprinde:

- Termaoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15cm;

- Termaizolarea planseului peste ultimul nivel cu polistiren extrudat de grosime 30 cm;
- izolarea termicd a soclului cu 10 cm polistiren extrudat;

- izolarea termica a glafurilor din jurul ferestrelor cu vata minerala de 3cm;

izolarea termica a planseului peste sol si pamant, peste pardoseala existenta din betan
armat [se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat,
aceasta va fi protejata cu sapa slab armata;

Lucrarile de reabilitare termicd a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a apei
calde de consum, si cuprinde:

a. inlocuirea instalagiei de distribugie Intre punctul de racord [centrala termica) si
plangeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termicd a acesteia, in scopul reducerii
pierderilor de caldurd 5i masd,se va monta robinete de presiune diferentiald la baza

coloanelor de incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incdlzire prin autoreglarea
termohidraulicd a retelei;

b. inlocuirea cu corpuri de incdlzire cu radiatoare din aluminiu;
€. inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incdlzire si apd

cald3 de consum din polipropilend prevazute cu fibra;

d.  mentarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;
2. mantarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece.

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice sifsau termice
pentru consum propriy;



Lucrarile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturald pentru asigurarea
calitatii aerului interior;
Lucrarile de modernizare a instalatiei de iluminat;

Lucrarile de management energetic integrat pentru clddir si alte activitéti care conduc la
realizarea obiectivelor proiectului;

IIl. Lucrari de amenajare interioara si instalatii

Desfiintarea anexelor provizorii si fara autorizatie de construire existente;

Reparatii la tencuielile degradate exterioare;

Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 15 ¢cm grosime;
Termoizolarea glafurilor din jurul ferestrelor cu vata minerala bazaltica de 3 ¢m grosime;

Inlocuirea tamplariei extericare din lemn si metalica existente cu o tamplarie din
Aluminiu cu geam termopan;

Executia unei tencuieli decarative dupa termaizalarea peretilor;
Realizarea unei scari de acces metalica pentru evacuarea persoanelor de la etaj;

Desfacerea parapetului ferestrei de la etaj unde va fi amplasata scara metalica in vederea
realizarii unei usi pentru evacuare;

Placarea cu granit a treptelor si a rampelor exterioare;

Refacerea planeitatii peretilor si tavanelor prin gletuire;

Zugraveli lavabile |la pereti si tavane;

Placarea cu faianta a peretilor pana la cota tavanelor in grupurile sanitare;

Inlocuirea balustradelor existente cu unele din inox;

Executia de tavane false in grupuri sanitare rezistente la umezeala;

Realizarea unei rampe pentru accesul perscanelor cu dizabilitati la intrarea principala :
Ax 6-10;

Termoizolarea pardoseli de la Parter cu un strat de polistiren extrudat de 5 em grosime;
Inlocuirea pardoselilor existente;

Realizarea unui lambriu din Aluminiu pe Holuri si Casa Scarii pana la cota +1.20m;
Inlocuirea chepengurilor de acces existente cu unele rezistente la foc RFGD min;
Prevederea a unei usi rezistente la foc in incaperea Centralei de Detectie;

inlocuirea balustradelor existente;

IV. Amenajarea spatiilor publice adiacente

Se vor amenaja alei de acces, cu trotuare in latime de 1.20m si se vor amenaja parcari in
zona adiacenta gradinitei, Acestea vor fi iluminate,

Proiectant,
SC BIA CONSPROIECT SRL
ing. Agrigoroae Dorin




