ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORAS MOLDOVA NOUA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,,Centrul de Zi - ,,fmpreuna pentru viitor” in vederea finantirii acestuia
in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientsi, Componenta C 13 — Reforme Sociale,
Investitia I1 ,,Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati

de familie”, apel de proiecte PNRR/2022/C13/11

Consiliul Local al orasului Moldova Noui intrunit in sedinti extraordinari,
Viézand referatul de aprobare al initiatorului nr. 14.932/27.10.2023, la proiectul de hotirére nr.
14.931/27.10.2023,

Luénd act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nr. 14.933/27.10.2023, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 — Comisia economico-
financiard, protectie mediu si turism, Inregistrat cu nr. 14.947/27.10.2023, avizul Comisiei de
specialitate nr. 2 — Comisia de agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, inregistrat cu nr.
14.953/27.10.2023, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 — Comisia de invatimant, sinatate si familie,
protectie copii, tineret si sport, munci $i protectie sociald, inregistrat cu nr. 14.959/27.10.2023 si
avizul Comisiei de specialitate nr. 4 — Comisia juridica si de discipling, social-culturali si culte,
inregistrat cu nr. 14.964/27.10.2023,

Luand in considerare Ghidul specific- Conditii de accesare a fondurilor europene aferente
PNRR pentru apelul de proiecte PNRR/2022//C13/11- Reforme sociale - Obiectivul de Investitii 11-
“Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie”,

Tindnd cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificérile i completarile ulterioare;

In temeiul art.129, alin.(2), lit. b), lit. d), alin.4, lit.d), art. 139 si art.196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de urgentd nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART. 1. Se aprobd documentatia de avizare a lucririlor de interventie pentru obiectivul de
investitii Centrul de Zi - Impreuna pentru viitor” in vederea finantirii acestuia in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilients, Componenta C 13 —Reforme Sociale, Investitia I1 ,.Crearea unei
retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie”, apel de proiecte
PNRR/2022/C13/11, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotitari.

ART.2 . Se aprobi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Centrul de Zi
- .Impreuna pentru viitor” in vederea finantirii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta C 13 —Reforme Sociale, Investitia I1 ,,Crearea unei retele de centre de zi
pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie”, apel de proiecte PNRR/2022/C13/11 , conform
Anexei 2, parte integranti a prezentei hotatari.



ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului,
Directia de Asistentd Sociald si Birou Buget -Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

primarului.
ART. 4. Prezenta hotarare se comunica si intra in vigoare conform prevederilor legale.
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Denumirea proiectului:
Enfiintare/ amenajare CENTRUL DE zI ,,iIMPREUNA PENTRU VIITOR”

FOAIE DE CAPAT

Beneficiar: Orasul Moldova Noud

Amplasament: Moldova Noud, Strada Minerilor nr. 82G
Proiectant: SC Lavinia Ungar Design SRL

Faza proiectului: DALI

Data elabordrii: iunie 2023

Categoria de importantd: C

Clasa de importanta: ITI

Grad de rezistentd la incendiu: II

Centrul de zi ,, Impreund pentru Viitor” 1
S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.
SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , BI: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resifa, Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 111/774/2005
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DE LUCRU: Resita, Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, iaviniaungardesign@ya hoo.com
RO 17908965 |1 1/774/2005



Borderou de piese scrise si desenate:

A Piese scrise:

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivuiui de investitii

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

1.3.Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4.Beneficiarul investitiei

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existents $i necesitatea realizirii lucrdrilor de interventii

2.1. Prezentarea contextuiui: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale st financiare

2.2. Analiza situatief existente si identificarea necesitafilor gi deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului

terenului, dimensiuni in plan)
b) relatiile cu zone Invecinate, accesuri existente si / sau c3f de acces posibile
c) datele seismice si climatice

d) studii de teren

reglementdrilor tehnice in vigoare

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resifa, Str Surianu | BI: 3, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27 o
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RO 17908965 111/77412005



- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz

e) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

f) analiza vuinerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbéri climatice ce pot afecta investitia

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturs
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats; existenta
condifiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

3.2. Regimul juridic

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi,

drept de preemptiune
b) destinatia constructiei existente

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si

in zone construite protefate, dupd caz

d) informaﬁilobligaﬁilconstréngeri extrase din documentatiile de urbanism,

dupd caz

3.3. Caracteristici tehnice $i parametri specifici

a) categoria si clasa de importangs

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupé caz

c} an / ani / pericade de construire pentru fiecare cerp de constructic
d) suprafata construits

e) suprafafa construiti desfigurats

f) valoarea de inventar a constructiei

g) alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resila, Str Surianu , BI: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Regia,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965  111/774/2005



3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice i / sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice $au in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradirile, Precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurali initiald gresiti sau alte cauze identificate prin

expertiza tehnic3

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemui structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asiguririi cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz

utilizeazd substante nocive, studi Specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situr arheclogice, analize Compatibititdtii conformari

\‘5{3&?53{5 & C[@.dffi;’ ayxistants CU normels Speciiice PRI LRI TS &F 2 mifsuris iE CEfa
P Y W - QP pa P rap g G [ = b = et o Elremirr 1mm Emom oo g el pal BT Lo o E[ 20
=LEBESls BEpLURCE ceftntalor ge caltlatle, studiy HElsagislic say =il SERiiie

Paay

Rrin tema de proiecizare}

a) clasa de risc seismic

C) solutiile tehnice §i mésurile propuse de citre expertul tehnic $i, dupd caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei

direcomandares inferventiifor necesare Pentru asigurarea functiondrii conform

cerintelor si conform exigentelor de calitate

.

analiza detalizts 2 acestora

identificarea scenariilor / optiunilor tehnicc-economice (minimum doud) ei

5.1. Solufia tehnici din punct de wvedere tehnoloagic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural $i economic, curinzind:

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resia, Str Surianu , BI: 3, Sc: B, Ap.6: PUNCT DE LUCRU: Regita,
Str. Retezat, Nr.27
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a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structuraj

-protejarea, repararea elementelor nestructurale gi / sau restaurarea elementelor

arhitecturale $i a componentelor artistice, dupé caz

-interventii de protejare / conservare a elementelor naturale si antropice

existente valoroase, dupa caz

-demolarea parfiali a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/firs
modificarea configuratiei si/ sau a functiunii existente a constructiei

-introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare

-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rispunsuluj seismic

al constructiei existente

b) descrierea, dupi caz, $i a altor categorii de lucrir incluse in solutia tehnici
de interventie propusé, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararez /
inlocuirea instalatiilor / echipamentelor zferente constructiel, demontsri /
montiri, debransdri / brangéri, finisaje la intesior / exterior, dupd cagz,
imbunétéfirea terenului de fundare, precum $i lucrdri strict necesare pentru

asigurarea functionalitagii constructiei reabilitate

c) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice / de arhitecturs
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinats, existenta

condifiondriior specifice in cazul existeniei unor zone protejate

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici invesiifiei rezultate in urma

lucrérilor de interventie

5.2. Necesarul de utilitati rezuitate, inclusiv estiméri privind depdsirea
consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare 3 consumurilor

suplimentare

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , BI: 5. Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr,27
Tel: +40 255222087, Iaviniaungardesign@yahoo.com
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investitiel, detaliat pe etapele principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare

- costurile estimative de Ooperare pe durata normati de viatd / amortizare a
investitiei

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei

a) impactul social $i cultural

b) estiméri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si

a siturilor protejate, dupd caz
5.6. Analiza financiars $! economicé aferents realizsrii luerérilor de interventie

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referin{d gi

prezentarea scenariului de referints

b) analiza cererii de bunuri i servicii care justifics necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv Prognoze pe fermen mediy si lung

¢} analiza financiars; sustenabilitates financiars

d) analiza economics: analiza cost-eficacitate

&) anaiiza de riscuri, masurj de prevenire/diminuare a riscurilor

6. ScenallulfOpfiunes L’emn:éccnecanamic(é} Optin{a}, recomandat(g)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor Propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor

6.2. Selectarea gi justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

8.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resifa, Str $urianu , BI: 3, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectului de investitii,
exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, firs TVA, din care constructii-montaj

(C+M), in conformitate cu devizul general

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacititi fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupd caz, calitativi, in conformitate cuy standardele, normativele gij

reglementdrile tehnice in vigoare

c¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fieciryi obiectiv de investitii

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimats in luni

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea Cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere aj asigurérii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al

propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surcelor de finantare g Investifiel publice ca urmare & analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de Ia bugetul
de stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. Urbanism, acordusi st avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizafiei de construire

7.2. Documentatio topografics vizata de ciire Oficiui de Cadastry si Publicitate

Imobiliars

7.3. Extras de care funciars

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor

8.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu > BI: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Regita,
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7.5. Actul administrativ aj autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economics

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile

tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficients

ridicatd pentru cresterea performantei energetice

b) studiu de trafic $i studiu de circulatie, dup3 caz

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

A. Piese desenate:

ARHITECTURA

Pinr. 1.1. Plan incadrare in zona sc %
Pi. nr. 1.2. Pian de situatie existent $C€.1:200
Pl. nr. 1.3. Plan de situatie propus sc.1:200
Pl. nr. 2.1. Plan existent C1 sc. 1:50
Pl. or. 2.2. Sectiune corp C1 existent sc. 1:50
Pl nr. 2.3. Releveuy fatade C1 sc. 1:100
Pl nr. 2.4. Plan existent/sectiune/releven aneys C2 sc. 1:100
Pl nr. 3.1, Plan propus C1 sc. 1:50
Pi. nr. 3.2. Pian Propus/sectiuneffatade anexs C2 sc. 1:100
Pl. nr. 3.3. Plan invelitoare corp C1 existent/propus sc. 1:100
Pi. nr. 3.4. Sectiune corp C1 propus sc. 1:50

Str. Retezat, Nr.27
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Pl nr. 3.5. Fatad3 principala propusi corp C1 sc. 1:50
Pl. nr. 3.6. Fatada laterala stédnga propus3 corp C1 sc. 1:50

Pl. nr. 3.7. Fatada laterals dreapta si fatada posterioara propuse corp C1 sc. 1:50

INSTALATIH SANITARE

IS. 01. INSTALATII SANITARE sc. 1:50

INSTALATII INCALZIRE

IT. 01. INSTALATII DE INCALZIRE sc. 1:50
INSTALATII ELECTRICE
IE. 01. INSTALATII ELECTRICE sc. 1:50

B. Piese scrige:
MEMORIU ARHITECTURA / LISTE CANTITATI DE LUCRARI
MEMORII/ BREVIARE CALCUL INSTALATI!

C. Anexe:

1. DOCUMENTA]‘IE ECONOMICA
2. EXTRAS CF
3. CERTIFICAT URBANISHM
4. AVIZE $i ACORDURI
5. STUDIU GECTERNIC
6. EXPERTIZA TEHNICA

7. RAPORT AUDIT ENERGETIC

Str. Retezat, Nr.27
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A: Piese scrise

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Documente ce stau Ia baza acestui proiect:
===k oldl 12 Daza acestul proiect:

- Ordinul Ministerujui familiei, tineretului si egalitdtii de sanse nr.27/2019, privind
aprobarea standarelor minime de calitate pentru servicii sociale de Zi, destinate

copiilor.

- Extras de carte funciari nr. 33126 Moldova Nous, pentru suprafata de 462mp si
cele doua cladiri existente pe lot, cu regim parter, avand functiunea initiald de

GRADINITA.
- Releveul corpului C1 si C2.
- Expertiza tehnici a cladirii Propuse spre refunctionalizare.

Certificat de urbanism nr.52 din 29.05.2023 emis de Priméaria Moldova Nou3

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
Infiintare/amenajare CENTRUL DE ZI,,IMPREUNA PENTRU VIITOR”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

Ordonatorul principa! de credite aj prezentei investitii este: Orasul Moldova Nous
Solicitantul proiectuluij este reprezentat de serviciul social al Primériei Moldova Nous.

1.3. Beneficiarul investitiei:

Beneficiarii acestui proiect vor fi copii minori, aflafi in conditii sociale precare, cu risc de
separare faid de familie, abandon gcolar, sau familii dezorganizate, cu venituri sub medie.

i.4. Elaboratorul studiuluyi:

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.

Sediu social: Caras-Severin, Resita, Str Suriznu , BI: 5, Sc: B, Ap.6:;
Punct de lucru: Caras-Severin, Resita, Str. Retezat, Nr.27

Nr. inregistrare: J11/774/2005

Cod fiscal: RO 17908965

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , BI: 5, Sc: B, Ap.6: PUNCT DE LUCRU: Regita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, Iaviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 111/774/2005



Cod postal: 320087
Telefon: +40 255222087
E-mail: Iaviniaungardesign@yahoo.com

Website: www. laviniaungar.ro
2. Situatia existents §i necesitatea realizirii studiului:

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acordurj relevante,

structuri institutionale si financiare

- Ordinul Ministerului familiei, tineretului si egalitédtii de sanse nr.27/2019, privind
aprobarea standarelor minime de calitate pentru servicii sociale de zi, destinate

copiilor.
2.2. Analiza situatiei existente $i identificarea deficientelor

Copiii minori, aflati in conditii sociale precare, cu risc de separare fats de familie, abandon
scolar, sau familii dezorganizate, cu venituri sub medie din Moldova Nous nu beneficiazs

In acest moment de serviciile unui centru de zi.
2.3. Obiective preconizate z fi alinse prin reafizarea investitiei publice

Conform temei de proiectare obiectivele preconizate 2 fi atinse prin realizarea investitiei

publice sunt;

Asigurarea condiiilor specifice pentru asigurares standardelor de calitate pentru servicii
sociale de zi pentry copii minori aflati in conditii sociale precare.
Din datele culese, rezults un numar de 52 copii beneficiari aj acestui proiect:

- 12 familii monoparentzale, avand intre 2-g copil/ famiiie

= 10 familii ce locuiesc in locuinte de necesitate, avand intre 1-10 copii/ familie

- 1 mama minori cy 2 copii minori.
Tema de proiectare specificd un numar de personal necesar, astfel:

- 2 persoane angajate peérmanent, din cadrul serviciylui social

- 1ingrijitor, sau personal de intretinere si urmarire CT

Str. Retezat, Nr.27

Tel: +40 255222087, Iaviniaungardesign@yah00.com
RO 17908965  111/774/2008



1 medic psihoterapeut si 1 consilier, cu prezenia intermitenta
3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan / extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan)
Zona si amplasamentul pe care se va realiza investitia sunt:
- Romania
- Judetul Caras-Severin
- Oras Moldova Noua
- Str. Minerilor, Nr. 82G
Terenul si constructiile se afld in domeniul public al Orasului Moldova Noui
Conform CF 33126 Moldova Nous terenul are 0 suprafa{a de 462 mp.
b} relatiile cu zone invecinate, accesuri existente st/ sau céi de zcces posibile

Accesul principal se face din strada, iar spre curte, exist3 o iegire pe o latura a cladirii,
dinspre sala centrald. Imobilul nu are posibilitatea unui acces auto, corpul C1 fiind
marginit de limita de proprietate pana la juméatatea sa.

c) datele seismice si climatice

Date seiemice:

Conform zondrii seismice amplasamentul este caracterizat de urmatorii parameiri:

Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani: ag =
0,25¢ (cf. harta de zonare in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului)

Perioada de colt a spectrului de raspuns: Tc = 0,7 sec (cf. harta de zonare in termeni de

perioada de control (colf), Tc a spectrului de raspuns)
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Harta de zonare in termeni de pericada de control (colf), Tc a speciruiui de raspuns

Dzate climatice:

Incadrarea in ansamblul climatic al teritoriului Romaniei defineste zona ca facand parte
din provincia climatici C.f.a.x. (dupa Képpen), cu o temperaturd medie anualz de 2P0,

Asezarea gografici a Orasului Moldova Nou3 fi ofera particularitétile unui mezoclimat de
tip submediteranean, cu importante diferentieri in repartitia si evolutia principalelor
procese gi fenomene atmosferice, in cadrul cérora se resimt influentele bazinului
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mediteranean prin valori termice lunare si anuale mai ridicate cu 1 - 1,2 grade si ierni mai

blande decat in zona montana, invecinats.

Primaverile sunt timpurii, cu temperaturi ridicate, verile mai secetoase $i calduroase, iar
iernile in general blande cu zdpadé puting. Un argument concludent referitor la clima de
tip mediteranean de aicj este si faptul ci smochinul se cultiva pe o scars foarte larga.

Suprafata mare a lacului de acumulare Portile de Fier (700 kmp) determina de asemeni o

ugoara crestere a temperaturii medii anuale.

Temperaturile medii ale lunii cele mai recj (ianuarie) coboars pana la -1°C, iar in luna cea
mai cald (iulie) urcs pan3 la circa 21°C.

Adancimea maxims de inghet este: 0, 70-0,80 m

Precipitatiile atmosferice cad in cantitéti insemnate in defiley (cca. 900 mm/an). In anii in
care activitatea ciclonici a fost intens3, cantitatea de precipitatii a insumat 1114 mm/an
(1954) la Moldova Nous. Pe de altd parte, in anii in care a predominat activitatea

anticiclonic3, valorile precipitetiilor atmosferice au fost reduse, ating&ndu-se iz Moldova

Noua 430 mm/an (1 951).

in orag bat doud feluri de vénturi:"Gomiak“(din partea de Nord, un vant rece) si
"Kosava"(din partea de Sud, un vant cald, cu o vitez care atinge chiar 120 kmy/h).

In ceea ce priveste circulatia atmosferica, Defiley| Dunérii (implicit sudul $i vestul Muntilor
Locvei) se gaseste sub influenta maselor de aer care circula spre nord-est Se dezvolt3
astfel curenti de aer deosebit de intengi, de tip “‘bora”, denumiti local “Kogava”. Vantul
“Kosava” are caracter turbuient, iar direciiiie predominante din care bale sunt ceie estice
si vestice. Vitezele bot atinge 86 km/h, cu rafale de pPéna ia circa 144 km/h. Luniie in care
au loc intensificari ale vantuiui “Kosava” sunt ianuarie, februarie, martie, aprilie, noiembrie
si septembrie (vara foarte rar). Acest vant se manifests ce| mai frecvent pe o durata de 1-
2 zile, dar poate persista $i 8-10 zile, pe culoarele de vii pe care se canalizeazs, copacii
cdpatand o formi asimetrica, fiind lipsiti de ramuri say avéand cateva ramuri scurte in

directia de batere a vantului (“arbori drapel”).
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Alte vanturi cu caracter local sunt brizele de munte (bat ziua dinspre zonele joase spre
inaltimi, iar noaptea invers) si brizele specifice defileului (ca urmare a diferentelor de

temperatura intre apele fluviului si uscat).

Circa jumétate din zilele anului sunt véntoase, restul prezentand calm atmosferic, fapt ce

constituie o importanta sursa de “energie verde”.

d) studii de teren

Geomorfologic, amplasamentul face parte din zona Defileului Baziag - Gura Vii, fiind
cuprinsa in cea mai mare parte in zona de Rezervatie a “Parcului Natural Portile de Fier”,
care se impune prin diversitatea, varietatea, originalitatea si unicitatea ecosistemelor ce o
compun, prin pitorescul inegalabil al Defileului Dunérii. Relieful, diversificat $i deosebit de
pitoresc, constituie o importanta resursa turistica. Forme montane, premontane,
depresionare, campia larga din jurul acestej comune, precum si zona de lunca
favorizeaza o vegetatie variata si bogat3, la care se adauga posibilitates desfasurarii

diferitelor activitati agricole.

Geologic, amplasameniul suprapune partez ceniralz z unitatii Cozla — Camenita, ramura
sedimentara vestica a marii unitafi geologice “Svinita — Svinecea Mare”. constituita din
formatiuni geologice care incep cu devonianul si se continua cu mici lacune, pana in
tortonian. Intercalate intre aceste depozite se pot intalni si produse ale unor activitati
vulcanice, care au atins maximum de intensitate in permian. Zona include roci cristaline,
apartinénd “cristalinului danubian”, alcatuite din roci anfibolitice, gnaise, micagisturi, filite,
cuartite etc., de varsta paleozoic-mezozoics (devonian — tortonian). O influentd deosebits
asupra peisajului il au formatiunile intruzive magmatice intruzive bazice sj ultra bazice,
aatorate unor activitdfi vuicanice, z ciror apogeu a fost atins in permian. Prezenta
carboniferului superior in faciesul de carbuni este cunoscut incepand din estul regiunii, la

Baia Noua unde se exploata o huila antracitoasa, pe viile Poveling, Stanei, Cozla,

Dragosela si Streniac.

A mai fost pus in evidents prin forajele executate la Camenita, Dragosele, Berzasca si

Valea Sirinia. In general, depozitele carboniferului superior sunt constituite din
conglomerate poligene cenusii, gresii arcoziene cenusii-verzui si gresii argilitice cenusii-
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negricioase, pe alocuri cy intercalatii de carbune. Depozitele liasice acopera suprafete
intinse in partea centrala, nordica sj nord-estica a regiunii. In aceste depozite sunt
cantonate zicdmintele de huyila de Cozla, Camenita, Bigar si Féntana |uj Danut.
Cretacicul Ocupa suprafete intinse fiind constituit preponderent din caicare fine, de
calcare albicioase si cemusiu-albicioase, cu noduli silicicati, stratificate in bancuride 0,5 —
1,0 m, depozite marnoase cenusii-vinetii, sisturi Calcaroase si calcare sistoase in placi,

Cunoscute sub numele de “Strate de Svinita”. In partea superioara aceste depozite sunt

pronuntat caracter flisoid. Dupa exondarea brovooata de orogeneza alpina — apele maii
revin odatd cuy transgresiunea tortoniana, instalang in regiune mici bazine de
sedimentare, sub forme de golfuri. Ele sunt Cunoscute pe ogasul Selschj si in Poiana
Debellilug, unde acesta este reprezentat prin conglomerate poligene, tufuri dacitice,
marne sistoase si calcare de Leithe. Depozitele cele mai noi, cuaternare sunt
réprezentate prin terase, aluviuni, conuri de dejectii, depuneri de travertine, panze de

de lunca (argile, nisipuri si pietriguri) raspandite in lungul principalilor afluenti ai Dunarii
(Valea Mare, Camenita, Berzasca, Tisovita, Mraconia, Mala, Eselnita, Cerna, Bahna). In
cazul de fatd au fost intslnite depozite de luncs fluviald, pe malui sténg al Dunarii, pe
terasa inferioars, Caracierizate printr-o stratificatie tipic de luncs $i segregare
gravitationald a elementelor in urmatoarea Succesiune: sol vegetal (0,20 - 0,40 m),
aluviuni fine, formate din praf, argile prafoase si nisipuri fine (cca. 2 -3 m grosime),
fundament stiancos format din gnaise anfibolitice, marne (l2acca. 7 —gm adéncime)

Pentru stabilires condiiiior de proiectare $i executie a lucririlor de fundatii pentry lucrarez
propusa (infiintare/ amenajare centru de zj "Impreuns pentru viitor”), in bazg normativului

NP074-2014 au fosi €xecutate urmatoarele lucrari de investigatie a amplasamentului:

> un foraj geotehnic de 5,0 m adancime pentru identificarea succesiunii stratigrafice $i

prelevarea de probe de sol si/sau apa freatica;
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> un test de penetrare dinamic3 cu con de tip greu (PDG) pana la 5,0 m ad4ncime pentru
estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;
> un sondaj deschis de dezvelire a fundatilor existente;

> Incercéri in laboratorul geotehnic pe probe extrase din foraje.

Forajul geotehnic a fost executat cu o forezs semi-mecanizata avand sap3 de tip RKS-1/
RKS-2 si recuperaj de circa 90%, stratificatia intalnit4 fiind corelats cu diagrama penetrarii
dinamice cu con. Testul de penetrare dinamica cu con, a fost executat cu ajutorul unui
penetrometru dinamic greu (PDG), care are urmétoarele caracteristici:

mberbec = 50 kg, hcadere = 50 cm, Scon = 15 em2, a varf con = 90°). Prin numarul de
caderi ale berbecului necesare infigerii conului pe o adancime de 10 em (N10) rezulta
rezistenta la penetrare dinamica (qd), iar mai apoi pe cale indirect3, o serie de parametri

necesari pentru aprecierea capacitatii portante a terenului.

Pe baza forajului F1 si a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase (anexa 06)
stratificafia amplasamentului poate fi descris3 astfel (cota 0,0 m fiind cota terenuluj
natural din punctul de executie al forajului):

»> Asfalt (intre 0,0 — 0,03 m);

> Umpluturd din pamant prafos-nisipos cu fragmente de carémidé, piatrs, Zgurd, mortar,
etc. (intre 0,03 - 0,90 m);

» Pietris argilos-prafos, angular, cu fragmente rulate si nerulate, cafeniu, mediu indesat
(intre 0,90 ~ 3,90 m);

» Praf nisipos, cafeniu, plastic vartos (intre 3,90 —5,00 m; strat neepuizat).

Din buletinul de analizi chimics (anexa 06) emis de citre laboratorul geotehnic
Cenconstruct SRL, al probei de sol extrasa din forajul F1 rezults ci acesta nu prezints

agresivitate chimica faia de beton, conform NE 012-1:2022

In forajul executat pe ampiasament nu a fost interceptats apa freatics pana la adancimea

de investigare de 5,0 m fatd de CTA.

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai
in urma unor studii hidrologice intr-o perioads indelungats de timp. Totusi, pe baza
Inregistrarilor si a hartilor existente in literatura de specialitate, in zona
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w s

adancimea de 1,5 m fat3 de CTA actual,

Pentru identificarea conditiilor de fundare ale corpului C1, in regim parter, propus pentru

amenajarea centrului de zi, a fost executat un sondaj deschis (Sd1)

Prin sondajul deschis Sd1 (anexa 04) a fost relevats fundatia continui din piatra (fara
liant) a cladirii C1 in regim parter. Adancimea de fundare identificata prin sondaj este de
0,80 m fats de CTA. Latimea talpii fundatiei a rezultat de 0,45 m (fundatia s-a considerat
simetricd). Terenul de fundare de la talpa fundatiei este constituit din pietris argilos-

nisipos, cafeniu.

In urma executsrii prospectiunilor geotehnice si a interpretarii acestora, constructia
proiectata poate fi incadrats in categoria geotehnics 1 — risc geotehnic redus.

Amplasamentul cercetat este ocupat de clidirea C1 in regim parter propusa pentru
amenajarea centrului de zj $i ruina fostei cladiri C2. Cladirea C1 prezintd mai multe zone

cu degradadri ale tencuielii, unele fisuri ale zidariei precum si degradari ale sarpantei.

Suprafata aproximativ pland a amplasameniuiui nu este afeciatz de fenomene fizico-

mecanice care sa-i pericliteze stabilitates.

Stratificatia este eterogend si este réprezentata printr-o succesiune de straturi nisipos
argiloase, pana la adancimea de investigare de 5.0 m.

Apa subterani nu z fost interceptats in foraj pan3 la adancimea de investigare de 5,0 m
fatd de CTA.

Investigatille intreprinse pe amplasament ay evidentiat prezenfa unor pamanturi cu o

compresibilitate medie.

Pentru obiectivui pPropus, terenul bun de fundare va fi considerat stratul de argila,

cenusie, caracterizat de urmatorii parametri fizico-mecanici:
» Grad de indesare: ID 0,46
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» Unghi de frecare intern3 caracteristic: £ 33 °©
» Greutate volumics: g 18,0 kN/m3

> Porozitate: n 42,44 %

> Indicele porilor: e 0,74

» Modul de deformatie edometric M 13000 kPa
» Modul de deformatie liniars E 17000 kPa

Din punct de vedere geotehnic, se poate considera corespunzatoare adancimea de
fundare actuald de 0,80 m fata de CTA actual (Df min = Df actual= 0,80 m). Adancimea
definitivd de fundare va fi stabilits de proiectantul de specialitate in functie de
caracteristicile constructiei proiectate (functionalitate, tip de structura, incircari transmise

terenului, etc.).

Conform NP112-2014, pentru calculul terenuiui de fundare, pentru constructia proiectats,
in gruparea fundamentals de incarcéri se poate considera o presiune conventionals de
baza = 250 kPa, valabils pentru o latime a talpii fundatiei B = 1,0 m, $i 0 adancime de
fundare fa{3 de nivelui terenului sistematizat Df = 2,0 m, la care se vor aplica corectiile de

latime si de addncime (vezi NP112-2014, anexa D). convp

Pe baza parametrilor estimati ai terenului de fundare, pentry condifiile de fundare
recomandate mai sus, prezentam in anexa 07 un exemplu de calcul al terenului Ia starea
limit& de deformatji $i la starea limita de Capacitate portants:

Tipul constructiei - fara subsol

Adéncimea de fundare Df fatéd de CTN 0,80 m
Latimea estimats a fundatiei (B) 0,45m
Tipul fundatiei F undatie continua

In cazul in care in urma expertizarii tehnice 2 constructiei (fundatii+structurs) rezults ca
fiind necesare masuri de consolidare a fundatiilor, acestea se pot realiza prin subetonare,

centurare, cadmdsuire.

Conform NE 012-1:2022, tabelul 13 clasele de expunere a betonuluj din fundatii pentru
mediu Tnconjuritor far3 agresivitate chimica, sunt: XC2 (clas3 beton C25/30) pentru
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- studii de specialitate Necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz

Documentatie P.A.D. anexats
e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare eXistente

In municipiul Moldova Nous exista in prezent urmétoarele utilitati tehnico-edilitare:
- retea de alimentare cu energie electrica

Cladirea C1 este racordats la sistemul de joass tensiune a localitatii.

- lefea de alimentare cu apé

Cladirea C1 se alimenteazs CU apa din reteaua de distributie a oragului.

- canalizare menajers

fn Moldova Noua exists sistem de coleciare a apelor de canalizare in sistem centralizat.
Cladirea C1 este racordats la sistemul de Canalizare a localitatii.

- refeie de telecomunicatii

In oras exista sisteme de telefonie/internet

- alimentare cu gaze naturale / incilzire

In orag nu exists in prezent alimentare cu gaze naturale

- gospodérire comunals, gestiunea deseurilor
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ry

f) analiza vulnerabilitifilor cauzate de factori de risc, antropici i naturali, inclusiy

de schimbdri climatice ce pot afecta investitia
Factorii de risc ce pot afecta investitia sunt:

- alunecari de teren

- iInundatii

- Seisme

- schimbairi climatice

sau siturj arheologice pe amplasament sau in zona imediat fnvecinati; existenta
conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul
3.2. Regimu! juridic

&) natura proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemptiune
Terenul si constructile se afld in domeniu| public al Orasuiui Moldova Noua, iar prin

amenajari, refuncgionaﬁzare, statutul juridic nu de maodificd. Nu sunt Necesare extinderi,
nici in plan orizontal $i nici vertical, pentry Coprpul C1, iar corpul C2 se reconstruieste

:'ntegral.

Existé observatii privind regimul juridic:

invelitorii, dar se mentin evazarile de cornisd in zone libere. Acestea avanseazs 60cm
peste limita de proprietate.
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drept de superficie.
b) destinatia constructiei existente

Corpul C1, ce a avut initial functiunea de gradinita, consts din 2 sdli (foste grupe), o salj
Ce a avut rolul unui spatiu comun de joacd, din care s-3 desprins un depozit de jucdrii, si

un grup sanitar cu cate o cabing pe sexe.
Corpul C2, cu functiunea de magazie, este izolat sj situat in dosul curtii.

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum $i zonele de protectie ale acestora Siin
Zone construite protejate, dupa caz

Nu este cazul

d} Enf&rmag's'ii@fséigagﬁifmmﬁr&mg@ﬂ extrase din d@cun@@n?@géfﬁe de urbanism, dupé

caz
Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice $i parametri specifici
a) categoria si clasa de importangs:

Categoria de importants: €

Ciasa de importania: i

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz
Nu este cazul

d) suprafata construiti

Suprafaga construlta la sol este ge 208,79 mp
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e) suprafata construits desfisurata
Suprafata construits desfasurata este de 208,79 mp

f) valoarea de inventar a constructiei
Se va lua in calcul valoarea de inventar actualizats in urma ultimuiui Raport de Evaluare
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Caracteritici si suprafete conform releveului actualizat prin proiect:

Fatd de datele inscrise in CF, adica suprafete construite de 173, respectiv 36 mp ale
celor 2 corpuri, se fac mici ajustari, in urma releveuluyi executat in 2023. Astfel, corpul C1
are o suprafatd construity de 175 87 mp, iar corpul C2 are o suprafatid construiti de

32,92 mp.

NUMAR CORPURI DE CLADIRE 2(C1siC2)

Functiuni pe corpuri de cladire:

in prezent clidirile sunt neutilizate.

3.4. Analize stdrii constructiel, pe baze concluziilor expertizei tehnice si / sau ale
auditului energetic, precum si ale studiuiui arhitecturalo-istoric in Cazul imobilelor
care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice say in zone construite protejate.
Se vor evidentia degraddrile, precum $i cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradéri produse de cutremure, acfiuni climatice, tehnologice, tasiri
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a censtructiei, concepfia
structurala initiala gresitd sau alfe cavze identificate prin expertiza tehnics

Corpul C1 este mai bine conservat, dar se observa etape de interventie. Prima efapé
consta din cladirea parter, cu indltime pan3 Iz corniga evazats de g +2,96/+3,08, din BA,
peste care a existat o invelitoare in 4 ape. A doua etaps de intervenii consta in refacerea
sarpantei si a invelitorii, prin suprainalfarea de cca. 1,20m peste cota +3,08. Forma
invelitorii a rdmas in 4 ape, desi apar incalcari ale limitei de proprietate din lateral
dreapta. In aceasta etapa au fost organizate cele 2 grupuri sanitare.
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Desi zona Moldova Noua se incadreaza in zoni cu activitate seismica, corpul C1 nu
prezinta deteriorari constructive majore. Apare o fisura intr-un perete lateral stanga, sau
apar fisuri ale zidurilor despdartitoare ale grupurilor sanitare. Grinzile cy deschideri de
peste 5,0m, prezintd unele arcuiri, rezultate din cofrarea deficitard. Nu apar fisuri sau
sfaramari ale elementelor de beton. Conform normelor actuale, si ca rezultat al expertizei,
se impun mésuri de consolidare Ia nivelul zidurilor exterioare, prin camasuiri cu plasa

armata pe colturi, sau la fisura din lateral dreapta.

Nu apare igrasia, ci doar scurgeri de la burlane si igheaburi deteriorate, ce ay deteriorat
local tencuiala exterioars. Tamplériile de lemn sunt demne de a fi mentinute, ca estetica,
dar nu asigura conditii de etangeitate, izolare termics adecvata. Ferestrele sunt cu foi
duble. Cele 2 grupe ce au pardoseald de parchet agezat in spic, sunt in stare medie, cu
zone afectate de umezeals. Cosurile de fum sunt din zidarie, cu unul, sau doua goluri, iar
in incaperi se pastreazs 2 teracote. Finisajul interior consta in tencuieli si zugraveli albe.
Pardoseala silii centrale, a holului, const3 din ciment sclivisit, situat Ia -0,5 em fata de
nivelul s3lilor finisate cu parchet. Aceste pardoseli sunt deferiorate, prezints exfolieri si
fisuri, si necesitd refaceri cy $apa nivelantd. Pardosezla sasului si a celor 2 grupuri

sanilare este de gresie. Nu exists placéri de faiants ale zonelor umede.

Corpul C2 este puternic avariat, nu mai exists invelitoare, sau sarpanta, iar zidurile ay
inceput s3 cada. Tamplarii nu mai existd, iar pardoseala a disparut. Releveul prezinta o

reconstituire aproximativa a acestui corp, care va fi demolat si reconstruit.

Racorduri g utilitdfi au existat, dar in prezent corpurile de clidire sunt debransate. Exist3
corpuri sanitare: lavabou si 2 vase WC. Reteaua electrics interioars este alterats. Cele 2
teracote asigurau o incilzire Cu iemne, dar care prezinta riscuri si necesit3 a fi inlocuit
sistemul de incalzire. Nu a existat apa calda menajers.
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Conform Legii 10 privind calitatea in constructii, cerintele esentiale de calitate
obligatoriu a fi realizate $i mentinute pe Intreaga durats de existenta a constructiilor sunt

urmatoarele:

a) rezistents si stabilitate

b)siguranta in exploatare

c)siguranta la foc

d) igiena, s&nstatea Gamernilor, refacerea si protectia mediului
e) izolatie termic, hidrofug si economie de energie

f) protectie impotriva zgomotului

a) Analiza exigentei rezistenta si stabilitate

Conform expertize; tehnice nr. 128312023, elzborais de Huszti Andrag, referitor |z
cl&direa C1, zidsriz poriantd s-z pastrat in stare destui de bunad, fiing constatate
degradéri ale tencuieilor in schimb fundatiile de piatré cu liant destyl de slab, sp3lat in

multe zone pericliteazs stabilitatea constructiei, iar sistemul de sarpanta necesitd anumite

refaceri.

prezentului studiu)

b) Analiza exigentei siguranti in exploatare
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C) Analiza exigentei siguranti la foc

Nu se incadreazs in normele actuale de siguranta la foc.

d) Analiza exigentei igiena, sinitatea oamenilor si protectia mediulyi:
Igiena apei:

- este asigurat necesarul de apa

lgiena deseurilor solide:

lluminatul natural:

- iluminatul natural este suficient.

lluminat artificial

- NU corespunde

e) Analiza exigentei izolatie termics, hidrofug si economia de energie
- cladirea nu prezints perefi/plansee izolate termic

- tampléria nu indeplineste condifii minime de izolare termica

- DU existd condifi generatoare de economie de energie: iluminat economic, surse

alternative efc.

f) Analiza exigentei izolatia acustics si protectia la zgomot:

- sistemul constructiv aj cadirii asigura izolatia fonica solicitata in limite admisibile
- acliviiatea desfasurais ny este generaioare de zgomot

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul

4. Cencluziile experlizei tehnice si, dupd caz, ale audituiui energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare (studii de identificare ale alcatuirilor constructive ce
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monumente de for public, situri arheclogice, analiza compatibilititii conformarii
spafiale a clddirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii Ia care

aceasta raspunde cerinfelor de calitate, studiu peisagistic sau studii stabilite prin
tema de proiectare)

Expertiza tehnici a fost elaborats de Ing. Expert Huszti Andras. Analiza privind starea
cladirii face incadrarea in clasa de risc seismic- RsliI, studiaza raspunsul structurii |a
diferiti factori, iar in concluzie rezulta ca sunt necesare lucriri de consolidare, pentru a o
aduce la Rs IV (cf. p1 00-3/2019). Documentatia DALI analizeazs in 2 variante aceste
solutii, recomandand camdaguirea peretilor la colturile cladirii, cu BA si plasid STM,
grosime de minim 5 pana la 7cm.

Si la nivel fundatii, pe contur cladire, se impugn camasuiri cu BA si plasa de sarma, strat

de 7-10 cm grosime.

Orice nouad compartimentare ou Ziduri nestructrale se va face prin pereti de gips carton,

cu schelet metalic fixat Ia pardoseala si planseu.
Pentru nevoi functionale si ventilarea grupurilor sanitare, se practicd goluri de ferestre la

cabinele personalului, iar spre cabinele vizitatorilor se practica un gol de us3, care va fi
bordat de rame de intarire pereti.

Recomandérile expertizei se intreduc Tn proiectut tehnic.

Ciadirea existents, desi are pereti exteriori de 45 Cm grosime, are pierderi de caldurs prin
punti termice la colturi, sau prin tdmpléaria de lemn cu grad inferior de etansare. Nu exists

izolatii termice la pod, sau pereti exteriori.
Sistemul de incilzire existent, cu teracote pe combustibil lemn duce g un consum

nejudicios de combustibil,

Concluzia studiului 2 fost necesitates modernizarii instalaiilor aferente ciadirii gi
eficientizarea energefic3, ce va consta din:
1 Céptusire termica cu vata minerala bazaltica pe toate fatadele
2 lzolarea termics 2 plangeului de peste pod cu vati mineral 20cm, inclusiv HIZ
sub tigla
3 Inlocuirea tamplariilor de ferestre si usi din actualele profile lemn, cu tamplarie

de PVC, cu geam termopan.
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4 Inlocuirea sistemului de incilzire. Cy 0 central termicd ce va utiliza lemn,
bricheti, sau peleti. Compensarea necesarului de energie necesars functiondrii
instalatiei de climatizare se suplimenteaza prin panouri fotovoltaice, iar pentru
producerea apei calde se opteazd pentru panouri solare (10 tuburi).
Recomandarea include si inlocuirea iluminatului din becuri incandescente, cu

LED-uri.

5. Identificarea scenariilor !/ optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si

analiza detaliats a acestora
Se propune analizarea a 2 variante constructive:

1) Varianta 1 Propune refunctionalizarea clidirii C1 prin consolidare/amenajare si
demolarea/construirea cladirii C2, cu respectarea masurilor obligatorii impuse de
expertiza tehnici si a masurilor optime impuse de raportul de audit energetic.

2) Varianta 2 propune refunctionalizarea cldirii C1 prin consolidare/amenajare si
demolarea/construirea cladirii €2, cu respectarea atat g masurilor
obligatorii/loptime impuse de expertiza tehnicd si raportuf de audit energetic, cit si
& unor recomandiri suptimentare, cu referire Ig inlocuirea integrals a sarpantei sf a
placii 2 sol 2 clédisi corp C1, fapt ce ar asigura un pius de confort termic.

3.1. Solufia tehnic3 din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functionai-

arhitectural si economic, curinzénd:

a) descrierea principalelor lucriri de interven_tie pentru:

1. PREGATIRE, DEMOLARI, DESFACERI

Pentru realizarea lucrarilor de consclidare se impun urmatoarele etape de luciu:

- Decopertarez tencuielilor tuturor peretilor interiori §i exieriori, pani Ia atingerea
Zidului de ciramida.

- Desfacerea pardoselilor de ciment, sau gresie, pana ia $apa de egalizare, say
placa beton.

- Demolarea zidurilor nestructurale din grupuri sanitare, care prezinta fisuri

- Demolari partiale de zidarie ars3 in grosime de 45/30cm, pentruy practicarea de noi
goluri de usi, sau ferestre.
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- Demontarea ferestrelor si a tdmplariei de vitrine, usi, pentry inlocuire, sau

reconditionare (Glasswand)
- Spargerea treptelor de beton slab armat de la accesul principal, in vederea formarii

unei rampe pentru personae cu dfficultati locomotorii.

2. LUCRARI PROPUSE

2.1. Caméasuire fundatii/ soclu

Dup# dezvelirea pe contur a elevatiei si a fundatiei, se va aplica o plasi de sarma STM
10x10, fixate cu piese metalice de betonul elevatiei $i cu praznuri intre pietrele fundatiei.

Se va acoperi cu beton in strat de 10 cm.

2.2. Lucréri de zidsrie portantd pentru realizarea timpanului nou propus

Zidul portant nou Propus se va realiza cu carimids presata plina, in grosime de 25 cm,
similar cu cea initiala Ia supraindltare. Peste zid3ria de suprainaifare exists o centurs de
15 cm i 4 stilpi de BA 25%25 cm in zidarie. Pe zona de formare g caicanului cu bazi de
10,50m, se va realiza o conexiune printr-0 bazs de 25x25 cm BA, ancorats Iz centurs
existent prin ancore chimice. Susfinerea timpanului se va face prin introduceres az
stélpisori de BA, cu dimensiunea de 25x25 cm, armati cu 4 bare @ 14 si etrieri @ 8-10.

2.3. Cama3suire pereti interiori s exteriori, de colt

Camasuirile se vor realiza cu beton armat. La zidurile intericare se admit grosimi de 7 cm,
iar la zidurile exterioare se impun grosimi de 10 cm, cy 2 plase armate @6/10/10. Betonul
utilizat pentru cperatille de camasuire va fi din clasa C25/C30.

Prinderea plasei de armaturs s€ va face prin intermediui unor agrafe ce se infig in zidaria
de cdrdmids, la un pas de cca. 50x50cm. Plasa se va lega de agrafe, iar apoi se vor
realiza conectori de i€gaiurd inire piase. Se Propun agrafe din PC 52, @8-10, iar
conectorii verticali intre nivele, din PC52 @ 12. Se vor strdpunge planseele Ia un pas de
cca.50cm, cu lungimi de cca. 35 cm in sus si In jos fald de placa de BA. Se pot prinde de

plasa STM cu sarma, sau sudura,

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , BI- 5, Se: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965  111/774/2005



neted, se poate aplica doar un glet.

2.4. Consolidarea golurilor nou propuse

Golurile de usa nou Propuse, cu dimensiuni de 90x210, sau ferstre de 50x50cm Ia grup
social / 30x30 cm Ia pod se vor consolida CuBA. S-a optat pentru o consolidare cu

elemente din plas3 STM, inglobate in masa de beton. Sapa de egalizare nou propus3 f
Zona grupurilor sanitare, va urmari mentinerea unui nivel constant de cota [a pardoseals,

cel mult un prag la intrarea in hol dinspre sala de recreere.

2.5. Recomgartimgntéri prin ziduri autoportante

Prin expertiza se recomanca ca toate zidurile noi de compartimeniare, care nu au rol
structural, s3 fie rezlizate cy materia! ugoare. Pentry fermares compartimentelor de grup
sanitar se va folosi o zidérie de gips carton, pe schelet metalic, in grosime de 10 cm,

ancorata la pardoseals si la tavan.

2.6. Refacerea treptelor pt realizarea rampelor de acces pentru persoane cy dizabilitati
Pentru refacerea rampelor se impune Spargerea gi redimensionarez podestului din zona

de acces, si redistribuirea celor 2 trepte. Se va realiza o fundatie de 60 ¢m adancime Ia
baza rampei. Se va realiza o rampa din BA, cu plasa STM 10x10 , ancorat3 in armatura
consolidarilor de Iz nive! soclu, de peste feren. Pentru proteciia ruiarii cy un scaun pe
rampa, se vor realiza bordaii Cu beion, armat cu o bar PC 52, legata de plasa de sirm3
$i acoperite cu rebord de 10x10cm peste cota de rulare. Pe laturz exterioars se vg montg
0 balustrads pe montanii metaiici fixaji ia armatura bordurii i cu 2 cote de mana curent
+0,60 si +0,90 de Ia cota de calcare.

3. LUCRARI DE CONSTRUIRE CORP C2-ANEXA
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Construirea corpului anexs constituie o lucrare simpla, pentru o cladire nivel parter,

izolatd. Va consta din:

Fundatii sub zidrii din BA, pana la o adancime de 1,05m de Ia cota +0,00. Terenul
nu prezinté apa freatici si nici factori chimici ¢ ear putea afecta betonul. Se
Propune o diferentd de cotd de 15 cm intre cota centralei termice si depozitul de
lemne, deschis. Va fi preluata prin armarea dubli a centurii. Betonul utilizat va fi
C10/20, iar ca arméturs de va folosi OB 379 125i0B 37 @ 8. Acoperirea armaturii
va fi de 5cm la contact cu terenul, sau 2,5cm in zone protejate. Pentru cosul de
fum se practid o evazare a fundatiei de 40x40, cu adancime de 60 cm.
- Zidérie din carimid3 arsi Presata, de 25 cm grosime, confiats cu stélpi de BA
25x25cm la imbindri, sau la sustinerea acoperisului in zona deschisi. Se va folosi
beton C16/20 atat la stalpi, cat si la centuri. Armarea va consta din carcase cu PC
52 @ 12, etrieri @ 8/15 Ia pas de 15¢cm.
Plac3 de baz3 in zona rezervei de lemn din beton slab armat de 10 cm, turnats
peste un pat de ballast de 15 cm, de rupere a capilaritaii.
Placa de beton armat de peste centrala termics va avea o grosime minima de 10
cm, armata cu plasd sarma ©8/10 PC 52. Pe contur, ancorati de carcasa centurii
€ vor poza caléreti cu lungime de 80 cm, din PC 52 @ 12/15,
- Un front din 4 stélpi de lemn 15x15 c¢m, montafi prin infermediul unor pahare
metalice la armarea plicii de bazs.
- Sarpanta este de lemn de raginoase, in 2 ape, cu cote diferite |a cornisd.
Deschiderea intre reazeme fiind de mic3 dimensiune, se impune doar cate o
cosoroaba pe reazem, capriori de 6x12cm Iz pas de 70 cm, loczal clesti. Rigidizarea
in plan transversal se realizaeza pe acest zona cu grinzi de lemn de 15x15 cm.

Lemnul structural se ignifugheaza.

b} descrierez, dups caz, $i & allor categorii de jucrari incluse in solutia tehnics de
interveniie propusi, respectiv hidmizoiaﬁi, termoizolatii, repararea / inlocuirea
instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demontiri / montéri,
debrangari / bransari, finisaje la interior / exterior, dupa caz, imbunatatirea terenuluyi

constructiei reabilitate
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1 Modificari functionale: transformare corp C1 in centru de zi pentru copii, mentinand
pe cat posibil compartimentarea existentd. Subdivizarile pentry alte spatii se vor
realiza numai cu pereti autoportanti din GK pe schelet metalic, cu strat antifonic.

2 Se impun spatii de mai mici dimensiuni pentru birou, cabinet psihoterapie, arhiva
info cu date personale ale celor asistati, cat si revizuirea zonej umede, pentru
asigurarea unui vestiar cu cabina dug, WC pentru personal, pe langa grupuri
sanitare ale celor asistati. Cainetul psiho se restrange fati de aria initiald a grupei,
in vederea realizrii de noi grupuri sanitare, iar el va fi dotat cu o chiuvets pentru

spalare ustensile,

3 Forma sarpantei se modificd in zona de contact Cu vecin dreapta, pentru a ne
incadra in prevederile Codului civil, pentru a evita scurgerile de ape meteorice pe
terasa vecinului. Limita de proprietate actuali este |a fila zidariei exterioare, dar
evazarea cornigei initiale si incilecarile dintre atic vecin, picurul de ploaie al
corpului C1, duc la ideea unor modificari ale limitelor, in timp, prin depdsirea
vecinului spre lotul analizat. Nu exista litigii intre vecinatati, dar prin amenajarea
curentd se impun masuri de corectare. Se demonteaz3 invelitoares existents, se
completeazs sarpaniz §t se zidegte timpan Spie vecin dreapta. Se acoperad cu o
invelitoare de figld ceramica presata, care poate f suplimentatd de o folie
hidroizolantd pe astereals. Podul se captugesete cu vats minerala 20 cm peste
Placa de BA existents. Pentry a evita scurgeri de apa pe cornisa initiala, se
prelungeste cornisa acoperigului cu cate 15cm pe fiecare latura, $i se monteaza

igheaburi si burlane noi. Evazarea de BA se acopera cu HIZ si sor} de tabia, la fel

ca §i cantu! calcanului noy propus.

4 Toate finisajeie inferioare si extericare se iefac, urmand ca prin decopertare
tencuieli s3 se ideniifice deteriorari ale ziduriior ¢e impun consolidari.
Ancadramentele ferestrelor se refac in zone deteriorate cu tencuiald frasd Ja
sablon, Tni&ritd cu plaséd rabit. Zone afectate de scurgeri ale burlanelor lips3,
atacate de elemente biotice, se curati cu substante chimice, se gletuiesc si se
Zugravesc. Pardoseala silii de récreere, cu fisuri, poate fi reficuts Cu o sapa de
egalizare, adeziv gi placaj de gresie. Pardoselile zonelor umede se refac dupa
eliminarea gresiej initiale, sapa nous $i placaj cu gresie unitars. Faianta se
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monteaza Tn zone umede pani la indlfimea usilor si se utilizeazs coltare si borduri
de cant aparent. In zona de dezvoltare peste parchet, se poate utiliza o placa OSB
urmata de o sapa impermeabils peste care se fixeazi gresia, sau se elimina
parchetul si se completeazi cu $apa pentru alinierea la restul pardoselilor. Grupul
sanitar si dugul persnoalului poate primi goluri de luming si ventilare, iar restul
spatiilor se ventileaza mecanic, sau prin cosurile de fum mentinute pana la cota
podului. Parchetul alterat, fie se elimina total, sau se propun revizuiri locale,
acoperire cu placi OSB 20mm $i podele laminate.

Treptele exterioare gi rampa pentru persoane cu dizabilitati se placheazi cu gresie
antiderapants, iar pe o laturd a rampei se monteaza o balustrads de inox cu 2

nivele de mana curents.

5 Revizuirea intregii echipdri edilitare si inlocuirea traseelor uzate, sau cu defectiuni,
cét si rebrangarea la cele existente in domeniul public. Se suplimenteaz3 vechea
echipare cu cablu internet. incilzirea se va realiza prin agent apa calds furnizata
de o centrald termics pe lemne, sau peleti, iar apa cald@ menajera va fi realizats
prin introducerea de panouri solare Pe acoperis. Pentru climatizare se propun

splituri la cele 3 spatii principale.

€ Conform norme, se impune asigurarea unei fampe de acces persoane cu
dizabilitati, prin revizuirea treptelor de acces din strads $i iesire spre curte. Prin
captusirea termica propusi, se impune avansarea treptelor exterioare si g rampei
Cu cca. 12 cm fata de zidul exterior. Atét rampa, cat si treptele modificate, vor
prezenta iesiri spre domeniul public, dar fard a deranja trecerea pietonald din

strads.

7 Pentru marirea confortului lermic se propune o capiugire cu vatd mineralg a
peretilor exteriori, cu grosimi variabiie deierminate de vecindtafi, dar 12 cm spre
zonele libere. Tamplariile se inlocuiesc cy PVC ftricameral, culoare lemn natur si

geam termopan lowE.
Din motive de securitate, portile se inlocuiesc cu porti metalice. Usile interioare se

propun de PVC lemn natur, cu 2/3 sticls.
8 Dotarea centrului de zi cu 3 birouri, 3 calculatoare, mobilier de hol agteptare, un
TV, mas3 de infésat, mese $i scaune pentru zona de consiliere, mobilier pentru o

5.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , BI: 3. Sc: B. Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Regita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 111/774/2005



sald de recreere sl joac3, dulapuri vestiar si dulapuri material informativ, sau de
lucru, o comoda pentru material sanitar si de igiena, covoare, draperii, corpuri de

iluminat.

9 Amenajare curte pentru recreere si odihna, cu banci, un leagan, un tobogan cu
elemente de catarat, cat $i cu alei, amenajiri florale. Se include pavarea accesuluj
dinspre strad# pe teren vecin dreapta, daca exists acceptul acestuia. Pavajul va fi
bordat de elemente prefabricate, cu muchie rotunjita, pozate pe o sapa de beton
40x40 cm. Pavelele autoblocante se pozeazs pe 6cm strat nisip, dupa
decopertarea stratulyi vegetal existent si Compactarea suprafetei cu mijloace
manuale. Toate resturile de radacini se vor Scoate, iar partea de zons verde se
sapa pentru acoperire cu pamént vegetal. in general se propune gazon.

lemne va fi cu o pardoseald de ciment sclivisit, imprejmuiri de Zidarie pani ia h-
1,80m si un front din plasd de sirmsa bordurats, cu o poarté de acces. Centrals
termic2 va aves perefi poriani de carimids, stélpi de BA Iz intersectii gi bianseu
de BA. Sampanta peste cele 2 zone va fi unitard, in doug ape, iar cosul de fum va fi
zidit din caramids arsd, plind, sau din elemente prefabricate, Aprovizionarea ¢y
lemne se poate face doar prin cladire, dar cu acceptul vecinului latera| stanga, s-ar
putea utiliza accesul dinspre strads, zoni care permite si trecerea refelelor
subterane ce deservesc in prezent corpul C1. Culuoary! dintre cladiri ar trebuj
inscris cu drept de superficie pentru retele subterane $i acces ocazional pentru

aprovizionarea cu combustibil.

¢} znalizg vulnerabiliidgior cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclysiy

=91

de schimbéri climatice Ce pot afecta investitia
Factorii naturafi: riscurile (hazardele) naturaie sunt manifestéri extreme ale unor

fenomene naturaie, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secets care au o influents

directd asupra viefii fiecarei persoane, cladirilor, asupra societatii si a mediuluj

inconjurator, in ansambliy,

Riscurile naturale care ar putea afecta investitia:
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- Riscuri climatice (furtuni, tomade, seceta, inundatii, inghet, avalanse) - probabilitatea de
aparitie a riscurilor climatice precum furtuni, inundatii, inghet este destul de ridicata, dar
analizand conditiile climatice din ultimii ani se constats c3 frecventa acestora este medie.

- Cutremure si eruptii vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice.
Analizand evolutia seismologica din ultimii ani, exists risc de cutremur.

- Riscuri geomorfologice (alunecari de teren, tasiri de teren, prabusiri de teren) -
probabilitatea de aparitie a riscurilor geomorfologice precum aluneciri de teren, tas#ri de
teren, prabusiri de teren este destul de ridicats, dar analizand conditiile din uitimii ani se

constata c& frecventa acestora este medie.

- Riscuri biologice (epidemii, epizootii). in incinta si in proximitatea cladirii nu sunt
crescatorii de animale. Exista doar animale de Companie crescute in gospodariile proprii
ale cetatenilor care locuiesc in vecinatate. Prin urmare riscyl si frecventa de -aparitie a

riscurilor biologice sunt destul de mici.

Factorii antropici:
Riscurile antropice si tehnologice care zr putez afecta investitia:

- Accidente majore pe céile de comunicatii - Riscul $i frecvenia de aparitie sunt mici,
Pentru & preintémpina efectele acestui risc se va avea in vedere aprovizionarea din timp

a materialelor in timpul executiei lucrérilor.

- Esecul utilittilor publice — Riscul si frecventa de aparitie sunt relativ mici.

d) informetii privind posibile inferferente cu monumente istorice / de arhitecturs
sau situri arhieclogice pe amplasament sau in zona imediat Invecinats, existen{a

conditionarilor specifice in cazul existentel unor zone protejate

Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice $i parametrii specifici investitiei rezultate in urma
lucrérilor de interventie

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu . BI- 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Regita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 1Ji 1/774/2005



In urma realizarii lucrarilor de interventie propuse rezult:

- cladiri cu performante tehnice superioare si spatii perfect adaptate functiunilor pe care

le indeplinesc
- curte sistematizatad si amenajata conform functiunii

- performante energetice superioare generatoare de reduceri in ceea ce priveste

consumul de energie

acces in cladire si zone de circulatie interioard adaptate necesitatilor persoanelor cu
dizabilitati.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor
initiale de utilitifi $i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

a) Instalatii sanitare

Alimentarea cladirii cu apa rece este realizats de la reteaua publicd de alimentare cu apa

a localitatii.
Apa cald menajers se va asigura cu ajutorul panourilor solare.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluvisie se realizeazs |z refelele publice de

canalizare menajers, respectiv pluviald, existente in zona.

La baza intocmirii proiectului tehnic vor sta: Legea 1071995 privind calitatea in constructii
cu modificarile si completarile ulterioare: Planurile de arhitecturs ale cladirii, planu! de
situatie si planul de tncadrare in zona pentru obiectivul de investitii; Normativul pentru
proiectarea si executzrea instalatiilor sanitare 1 9; Normativul privind securitatea Ia

incendiu a constructiilor P118-2

- Canalizare menajers

Coloanele si conductele de legéturé de la coloana ia canalizares menajeréd exterioars se
vor realiza din tevi din PVC rigid, compact, multistrat, cu muf3 si garnituri din cauciuc,

avand diametrul nominal de 110mm.

5.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita. Str Surianu, BI: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardcsign@yahoo.com
RO 17908965 J11/774/2005



Colectorul de canalizare se vor monta in canalul tehnic pe traseul existent si se vor
realiza din tuburi PVC rigid, compact, multistrat, cu mufe si garnituri cu diametrul de

160mm .

Piesele de curtire de pe colectorul orizontal S€ vor amplasa in pozitile existente,care

permit accesul.

Dupé executarea lucrarilor conductele instalatiilor sanitare interioare vor fi supuse
probelor de etanseitate, rezistentd si functionare conform prevederilor Normativului 19 sia

caietului de sarcini.
Distantele minime de Ia suprafata exterioars a conductei de racord la canalizare Ia alte
retele :

- cabluri electrice sau telefonie 3,00m

- conducte de gaze 1,50m

- conducte de ap3 3,00m

- fundatie de cladire 2,00m

La intersectii cu aite refele, conducta de canalizare se va monta sub conductele de apa,
la o distant& de minim 0,40m $i sub cablurile electrice, telefonice Sau retelele de gaze, la

o distan{a de minim 0,25m.

- canalizarea pluviala

Pentru preluarea apelor pluviale de pe invelitoarea si terasele cladirilor se prevede
montarea unui sistem realizat din igheaburi si buriane din tabl Cu deversare in colectorul

pluvial existent.
Conducteie instalatiei de canalizare pluviala din incinta se vor realiza din tuburi PVC rigid,
compact, multistrat, cu mufe si gamituri, cu mentinerea traseelor existente.

Adancimea de montaj a conductelor exterioare de racord la canalizare va fi syb

adéancimea de inghet.

Distantele minime admise pe orizontala fata de aite retele sunt:
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- conducta de apa 3,00m

- cabluri electrice si telefonie 3,00m
- retele termice 1,5m

- conducte de gaze 1,50m

- fundatie de cladire 2,00m
La intersectii cu alte refele, conducta de canalizare $e va monta sub conductele de
apa ,la o distantd de minim 0,40m si sub cabiurile electrice, telefonice sau retelele de

gaze, la o distants de minim 0,25m.

In situatia in care distantele minime fat3 de alte retele nu pot fi respectate, se va solicita
prezenta la fata locului a agentilor economici care exploateaza retelele respective si a
proiectantuiui lucrrii pentru stabilirea masurilor de protectie suplimentars a retelelor.

- instalatii interioare

- Gotarea cu obiecte sanitare:

- 2 bucsli lavoare din portelan sanitar, montate P& piedestal, echipate cu baterie
amestecatoare stativs tip monocomands cu aclionare manualg;

- 3 bucéti vase de closet suspendate din porfelan sanitar $i rezervor montat ingropat

- instalatiile interioare de alimentare cu ap3 rece si 2pd cald3 de consum

Conductele de distributie, coloanele si conductele de legdturs ale instala;iei interioare
sanitare de api rece $i calda se vor realiza din teava din polietilens reticulats. Imbinarea

se va realiza cu manson alunecitor

Coloanele instalatiilor sanitare de alimentare cu apa fece se vor monta in pozitia

specificatd in planse, ingropat in tencuiala peretilor sau in sliturile existente in elementele

de constructie.

Prinderea coloanelor de elementele de constructie se va realiza cy bratari fixate cu

ajutorul diblurilor.
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Conductele de legaturs la obiectele sanitare se vor monta fin slituri practicate in
zidarie ,de-a lungul peretilor. Prinderea se va realiza cu bréatari fixate de pereti cu dibluri.

Conductele de distributie, coloanele $i conductele de legaturd se vor izola cu tuburi

termoizolante din elastomeri.

Distanta intre conducte $i elementele instalatiei electrice va fi de 150 mm, iar fata de

elementele de constructie se va mentine o distant3 de 5cm.
Distanta intre generatoarele laterale a 2 tevi paralele va fi de 10cm,

La trecerea tevilor prin perefi sau plansee acestea se vor monta in tuburi de protectie
metalice care se vor prelungi cu 2 cm fata de nivelul pardoselii finite.

Spatiul intre tubul de protectie si tevi se va umple cu material incombustibil.
Pe aceste portiuni nu se admit imbinari

Robinetele se vor monta prin infiletare.

- instalatia interioara de canalizare menajers

Toate elementele instalzfiei interioare de canalizare se vor realiza din PVC-KA | tmbinare

cu mufe si etansare pe inel de cauciuc.

Conductele de legaturs de |a obiectele sanitare se vor monta in slituri practicate in zidaria

peretilor si in pardoseals.
Coloanele se vor monta mascat in ghend sau aparent la nivelu demisolului.

Racordarea coloanei cu conducta de racord orizontald se va realiza prin intermediul a
doua cotuii la 45°C.
Pentru ventilarea instalatiei de canalizare se va realiza prelungirea acesteia peste

fnvelitoarea cladirii $i montarea la partea superioard a coloanei a unej caciuli de ventilgre.

La iegirea conductelor de canalizare din cladire, acestea se vor monta sub adancimea de

inghet.
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Conductele de legatura de la fiecare coloana la canalizarea menajera se vor realiza din
tevi din PVC rigid, compact, multistrat, cu mufa si gamituri din cauciuc, avand diametrul
nominal de 110mm. ‘

Dupa executarea lucrarilor conductele instalatiilor sanitare interioare vor fi Supuse
probelor de etanseitate, rezistentd si functionare conform prevederilor Normativului 19 sia

caietului de sarcini.

La executarea lucrarii se vor respecta “Normele Republicane de Protectie a Muncii’ Si
‘Normele generale de protectie impotriva incendiilor la realizarea constructiilor si

instalatiilor” in vigoare.

Executarea instalatiilor se va realiza numai Cu personal calificat tn specialitatile in care
lucreaza si instruit potrivit normelor generale si specifice de protectia muncii si P.S.I.

Locurile de munca vor fi curdfate de materiale nefolositoare, corect luminate si bine

ventilate.

Toate uneltele utilizate vor fi in perfectd stare de functionare.
Aparatele electrice vor fi legate I instalatia de punere Ia pamént.
lluminarea locurilor de muncs cu [@mpi portative se va face de |z sursa de 24 Volt.

Lucrarile de sudura se vor executa de catre lucratori calificati si autorizati, care vor folosi

echipamente de protectie adecvate.

Golurile in plangee si pereti pentru montarea conductelor se vor executa cu echipamente

adecvate (ochelari de protectie).
Rezemarea materialelor lungi (tevi, etc.) de pereti este interziss.
De asemenea santierul se va dota, potrivit normelor, cu mijloace de stingerea incendiilor,

Personalul de executie trebuie sa fie calificat corespunzator si s3 aibe instructajul de

Protectia muncii si instructajul P.S.I. efectuate la zi.

La executarea lucrarilor se vor respecta : Normele Republicane de Protectia Muncii
elaborate de Ministerul Muncij $I Ministerul Sanatatii, Normativul P 118-1,P118-2,P118-3,

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Regita, Str Surianu, BI: 5, Sc: B, Ap.6: PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, !aviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 111/774/2005



Norme specifice de protectie impotriva incendiilor Ia realizarea constructiilor si instalatiilor,
Prevederile Normativelor 113, 17, 16,19, Regulamentul privind protectia si igiena muncii
(MLPAT 1996), Normativ ISCIR CR-83, Norme generale de protectie impotriva incendiilor
la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aferente aprobate prin Decret

290/77, Norme departamentale de prevenire si stingerea incendiilor { 381/121/MC/1 994).

Masurile si normele precizate mai sus nu sunt limitative, ele urmand a fi completate in

timpul executiei cu masuri specifice.

b) Instalatie interioard de incilzire

Se propune montarea in spatiul anexei C2 special construiti a unei centrale termica pe
peteti.

- umplerea si golirea apei din instalatie

Umplerea instalatiei din centrala termics se va realiza pe conductele principale retur prin
intermediul unor conducte previzute cu racorduri demontabile si clapete de sens care sa

impiedice intoarcerea apei din cazane in instalatia sanitars.

Golirea instalatiei se va realiza prin intermediul robinetelor de golire amplasate l2 pariea
infericara a cazanului, pe conducia de distributie principala retur, pe aistribuifor colector,
precum si pe conductele de legaturd retur de la corpurile de Tncalzire amplasate Ia

demisol.
Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul ventilelor de aerisire automate, montate
in punctele cele mai fnalte, precum si prin intermediul ventilelor de aerisire manusle de ia

fiecare corp de Tncalzire.

Conductele orizontale de distributie se vor monta cu panta de 3%c, 2scendents spre

robinetele de aerisire.
- instalatia intericars de incalzire

Pentru realizarea temperaturilor interioare de confort in fiecare incapere din cladire, se
propune realizarea unui sistem de incélzire cu corpuri statice-radiatoare din tabl de otel.

- corpurile de incalzire
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Corpurile de incalzire utilizate vor fi radiatoare din tabla din otel .

Racordarea corpurilor de incilzire Ia instalatie va fi realizata astfel incat circulatia
agentului termic sa se faca de sus in jos. Racordarea la conducta tur se va face prin
intermediul unui robinet de reglaj cu ventil termostatat, respectiv cu reglaj simplu, coltar

Corpurile de incalzire vor fi prevazute cu robinet de aerisire manual % ,robinet de reglaj

retur 1.

Fixarea corpurilor de incilzire de elementele de constructie se va realiza prin intermediul
suportilor metalici (cate 4 suporti pentru fiecare corp de incalzire avand lungimea pana la
1,50m respectiv, cate 6 suporti pentru lungimi ale corpurilor de incalzire mai mari).

La montarea corpurilor de inclzire se vor respecta urméatoarele distante :
- intre partea infericara a corpurilor de incilzire si suprafata finita a pardoselii - 12 em.

- intre partea superioari a corpurilor de incélzire si glaful ferestrei say nisa aparents -

10cm
- intre conductele electrice montate aparent sau fngropat si elementele instalafiei de
Incaizire centrald - 150mm - conf.Normativului I7.

- intre corpul de incalzire say conducta si fata finita a peretelui paralel pe care este

montat - 5cm
- Intre conductele tur, retur - 4cm.

Instalatia interioara de incalzire centrald cu corpuri de incélzire va fi realizats in sistem
bitubular cu agent termic apa cawga 80/7C°C, presiune maxima 3 atm, produs de sursa

proprie de energie termics, cu distributie mixts ramificats si se va compune din -
-conducte de distribuiie
- coloane realizate din teava Ppr montate ingropat in sliturile existente in peretii cladirii :

- conducte de legaturs la corpurile de incdlzire realizate din teava ppr, montate ingropat

in tencuiala peretilor ;
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Prinderea conductelor de elementele de constructie se va realizeaza prin intermediul

bratarilor metalice fixate cu dibluri.

La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tevi de protectie metalice
$i izolarea acestora cu materiale incombustibile in cazul traversarii elementelor

de constructie din materiale combustibile.
Pe portiunile de conduct3 montata in tuburi de protectie nu se admit imbinari.
Toate conductele instalatiei de incilzire se vor proteja cu tuburi termoizolante.

Conductele orizontale de distributie se vor monta cu panta de 3%o ascendendentd spre
robinetele de aerisire. Conductele de legatura se vor monta cu panta de 3%. in sensul de

curgere al apei in conducts.

Pe perioada sezonului rece cand nu se realizeaza incalzirea spatiilor, se va proceda la
golirea instalatiei.

Este interzisi depozitarea materialelor inflamabile Tn apropierea cazanului.

Verificarea instalatiei se va face cu respectarea conditiilor tehnice impuse de MNormativul
113 referitoare la proba la rece, proba la cald si proba de eficacitate Iz care se supun
instelatiile.

Executarea instalatiilor si montajul echipamentelor de incalzire se va realiza numai cu

personal calificat in specialitstile in care lucreaza si instruit potrivit normelor generale si

specifice de protectia muncii si P.S.|.

Locurile de munca vor fi curatate de materiale nefolositoare, corect luminate si bine

ventilate.

Toate uneltele utilizate vor fi in periectd stare de funcfionare,

Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

lluminarea locurilor de munci cu lampi portative se va face de la sursa de 24 Volt.

Lucrarile de sudura se vor executa de catre lucratori calificati si autorizati. care vor folosi
echipamente de protectie adecvate.
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Golurile in plansee si pereti pentru montarea conductelor se vor executa cu echipamente

adecvate (ochelari de protectie).
Rezemarea materialelor lungi (tevi, etc.) de pereti este interzisa.

De asemenea santierul se va dota, potrivit normelor, cu mijloace de stingerea incendiilor.

Personalul de executie trebuie s& fie calificat corespunzator si s& aibe instructajul de

protectia muncii gi instructajul P.S.1. efectuate la zi.

La executarea lucrérilor se vor respecta : Normele Republicane de Protectia Muncii
elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii, Normativul P 118-83, Norme
specifice de proteclie impotriva incendiilor la realizarea constructiilor si instalatiilor,
Prevederile Normativelor 113, 17, 16,19, Regulamentul privind protectia si igiena muncii
( MLPAT 1996), Normativ ISCIR CR-83, Norme generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aferente aprobate prin
Decret 290/77, Norme departamentale de prevenire si stingerea incendiilor

( 381/121/MC/1994 )

Masurile si normele precizate mai sus nu sunt limitative, ele urmand 2z fi completate In
timpul execuiiei cu masuri specifice.

c) Instalatii interioare climatizare

- 8€ propune o instalatie de conditionare aer in sistem split cu unitati interioare si unitati

exterioare.

- instalatia intericars

Instalafia interioara va fi realizats in sistem bitubular cu agent frigorific R410A
Conductele de distributie se vor realiza cin {eava ge cupru.

Prinderea conductelor de elementele de constructie se va realiza prin intermediul

bratarilor metalice fixate cu dibluri.

La trecerea conductelor prin pereti se vor prevedea tevi de protectie metalice si izolarea

acestora cu materiale incombustibile.
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Pe portiunile de conductd montats in tuburi de protectie nu se admit imbinari.
Conductele de distributie se vor proteja cu tuburi termoizolante.

Verificarea instalatiei se va face cu respectarea conditiilor tehnice impuse de furnizorul de

echipamente.

Executarea instalatiilor se va realiza numai cu personal calificat in specialitétile in care
lucreaza si instruit potrivit normelor generale si specifice de protectia muncii si P.S.|.

Locurile de munca vor fi curatate de materiale nefolositoare, corect luminate si bine

ventilate.
Toate uneltele utilizate vor fi in perfecta stare de functionare.
Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamant.

lluminarea locurilor de muncs cu l&mpi portative se va face de la sursa de 24 Vol

Lucrarile de sudura se vor executz de cétre iucritori calificafi si autorizati, care vor folosi

echipamente de protectie adecvate.

Golurile in plansee $i perefi pentru montarea conductelor $€ vor executa cu echipamente

adecvate (ochelari de protectie).
Rezemarea materialelor lungi (tevi, etc.) de pereti este interzisi.
De asemenea santierul se va dota, potrivit normelor, cu mijloace de stingerea incendiilor.

Personaiul de executie trebuic si fic calificat Corespunzaior si s3 aibe instructajul de

Protectia muncii si instructajul P.S.I. efectuate a zi.

La executarea lucrarilor se vor respecta : Normele Republicane de Proteciia Muncii
elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii, Normativul P11 8-3, Norme specifice
de protectie impotriva incendiilor |a realizarea constructiilor i instalatiilor, Prevederile
Normativelor 113, 17, 16,19, Regulamentul privind protectia si igiena muncii (MLPAT 1996),
Normativ ISCIR CR-83, Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectareg
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$i realizarea constructiilor si instalatiilor aferente aprobate prin Decret 290/77, Norme

departamentale de prevenire si stingerea incendiilor ( 381/121/MC/1 994).

Mésurile si normele precizate mai sus nu sunt limitative, ele urmand a fi completate in

timpul executiei cu masuri specifice.

d)instalatii electrice

S-au prevazut urmatoarele tipuri de instalatii:

- iluminat normal si prize;

- iluminat de siguranti pentru interventie in zonele de risc cum este centrala termicd;

- instalatie de curenti slabi, telefonie, internet.
- Instalatia electricd de iluminat interior se va realiza astfel:

- corpuri de iluminat alimentate prin circuite prevazute cu conductori din Cu 1,5 mm? trase
in tub flexibil ingropat, precum $i CYY 1,6 mm? trase in canale din PVC montate aparent

pe peretii incombustibili;

- pentru centrale termicz si grupurile sanitere, corpuri de iluminat etanse la praf si

umiditate tip [P54;

- In spatiile de depozitare corpuri de iluminat etanse si aplice etanse racordate prin
cabluri CYY 3X1,5 mm? trase n canale PVC montate apparent pe zidarie Si tavan;

- celelalte spatii, corpuri de iluminat led,montate aparent sau incastrate in piafon.

- Instaiafia electricd de iiuminat exterior se va realiza cu corpuri de iluminat permanent
Cu lumina rece. instaialia eiecirica de iiluminat se va realiza ingropat, folosindu-se cabluri
de tip CYY 3x1.5mmp protejate in tub PVC de 18mm si aparent, Tn pat de cabluri pozat

pe peretii incombustibili.

- Instalatiile electrice de prize se vor realiza cu conductori din cupru 3 x2,5mm?trase
in tuburi din PVC, montate aparent si ingropat in zidaria incombustibil ce vor alimenta
prizele duble cu contact de protectie, iar tablourile de distributie vor fi previzute cu

disjunctoare.
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Circuitele pentru iluminat si prize se vor monta n tuburi separate, utilizdndu-se cate un

rand de doze pentru fiecare tip de circuit.

- Instalatiile electrice de fortd vor fi realizate cu cabluri Cu tip 3X2,5 mm? trase in
tuburi de alimentare din PVC montatate aparent sau ingropat.

Pentru protectia utilizatorilor in exploatarea si intrefinerea instalatiilor si aparatelor
electrice se prevede o priza de pamant artificial} compusa din farusi din {eavi
galvanizata cu @= 2,5" si L =2,5m, legati prin platbandd galvanizatd 40x4, plasata in
curtea interioara. Priza de pamant va asigura o valoare de dispersie de sub 40,

Exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice cu respectarea prevederilor normativelor
specifice gi/sau a celorlalte standarde de referinté Tnlétura cauzele si riscul de incendiu

cu natura electricé in spatiile constructiei.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etapele principale

Durata de realizare a investitiei va fi de 16 de luni.
1. Organizarea procedurilor de achiziie executie lucrdri, semnare contract iucrari — 1 luns
. Executie lucrari — 6 luni
4. Organizarea procedurii de achizitie servicii dirigentie de gantier — 2 s3ptamani
5. Asistenta tehnica si consultan{a — 6 luni
6. Receptia lucrarilor — 1 luna

7. Functionare centru de zi — 8 luni
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GRAFIC ACTIVITATI

Luna 1

Activitatea

Se estimeaza o durats de executie lucrari de 6 Juni.

S.4. Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimafive pentru reslizarea obiectivului de Investitll, cu luares iy

considerare a costurilor vnor Investitii similare

Costurile estimative pentru realizarea obiectivului de investitii sunt prezentate in
documentatia financiar atasatd prezentului studiu pe structura devizuluj general si a

devizelor pe obiect.

Valoarea investitiei de capital este de 1.837.230,63 ( inclusiv TVA), din care
valoarea constructiilor montaj va fi de 1.214.797,19 RON (inclusiv TVA).

- costurile estimative de Operére pe duratz normatd de vield ! amortizare g
investitiei
Categoriile de cheltuieli de Operare sunt urmatoarele:

Cheltuieli cu utilitaile:Consumul de energie electrica scade datorits inlocuirii corpurilor
de iluminat clasice cu unele tip LED, precum si datoritd mont3rii panourilor solare, ceea

Cce reduce consumul de energie electrica.
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Nu exist3 consum de gaz metan.

Cheltuieli de personal:

2 persoane angajate permanent, din cadrul serviciulyj social al Priméri-
ei Moldova Nous, din care un sef de centru firs personalitate juridics

1 ingrijitor, sau personal de intretinere si urmérire CT

1 psihoterapeut cu norma patiala

1 consilier, cu norma patiala

Pe durata celor 8 luni de functionare, costurile de personal se ridica la suma de
229.745 90 lei.

Cheltuielile de inh'e;inerelrepara;ii

Cheltuielile de ?ntreﬁnere/reparaﬁi vor scadea fatz de situatia actuald in urma reglizarii
investitiei, avénd in vedere ¢ se vor realizs finisaje/se vor dots spatiile cu
materiale/echipamente de calitale, noi, cu duratd mare de vials, care 1si vor péstra, o

perioada lungé de timp, caracteristicile initiale.
Costuri diverse gi neprevéazute

Costurile diverse si neprevazute le estimam la nivelul de § % din media tuturor costurilor

recurente anuale,
5.5. Sustenabilitatea realizsrii investitiei
a) impactul sociz! $i culturaf

Impactul social se reflects in imbunatstires condifiei sociale a minim 52 de copii din
Moldova-Nous, in risc de adandon de familie. De asemenea, impactul social se reflects gi
asupra celor 23 de familii din care fac parte acesti copii, familii care vor beneficia indirect

de pe urma proiectului.
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in conditiile realizarii acestej investitii, se va repune in valoare clidirea situata pe strada
Minerilor nr. 82G, o fosts gradinita, care in prezent nu are utilitate si se degradeazs.

Impactul cultural se manifests prin asepctul vizual al cladirii, care, dups reparatii, va
influenta in mod pozitiv locuitorii zonei $i turigtii aflati in Modova Nous. Se asteapta un
aflux din ce in ce mai mare de turisti, odata cu obtinerea, spre finalul anului 2023, a

statutului de stagiune turistics de interes local.

b) estiméri privind forta de muncs ocupatad prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

In perioada de realizare a investitiei vor fi ocupate circa 18 persoane din domeniul
constructiilor si circa 6 persoane specializate in inginerie, Proiectare si asistentd
tehnicd, dupa cum urmeazs

- Zidari - 4

- personal de finisaje diverse- 6

- dulgheri -1

- instalatori sanitare, termice, electrice - 4
- personal necalificat — 3

- personal tehnic, RT, diriginte, protectia muncii, proiectanti - 6

Total = 24 persoane

in faza de operare vor exista 5 locuri de munca, din care 2 cu normg intreaga si 3 cu
norma partiald, dupa cum urmeagzs:
Z persoane angajate permanent, din cadru| serviciului social al Primari.
ei Moldova Nous, din care un sef de centru fara personalitate juridics
1 ingrijitor, sau personai de intretinere si urmérire CT
1 psihoterapeut cu norma patiala
1 consilier, cu norms patiala

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a

siturilor protejate, dupé caz
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solului si subsolului $i nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa, obiectivul propus nu eliming noxe gi substante nocive in atmosfers sau
in sol, nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sénstatea Populatiei si nu

creaza disconfort.

lgiena evacusrii gunoaielor implica Solutionarea optima 2 colectsrij sl depozitzrii

deseurilor menajere, astfel incét s3 nu fie periclitats sén&tatez oamenilor.

in perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimeaza a fi favorapil/
pozitiv ca urmare a lucrérilor proiectate $i realizate in conformitate cy legislatia de

protectia mediuluij in vigoare.
Investitia nu are impact negativ asupra biodiversitatii $i asupra siturilor protejate.
5.6. Analiza financiars $i economici aferents realizarii lucrarilor de interventie

a) prezentarea cadrufuj de anaiiz3, inclusiy specificarea periozdei de referint® i

prezentarea scenariului de referints

Specificarea Perioadei de referings:
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avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari $i economici ai
proiectului. Concret, alegerea perioadei de referintd afecteaza calcularea indicatorilor
principali si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare.

Calendarul de implementare a proiectului:

In vederea evaluirii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de

timp de 10 ani si o valoare reziduali la sfarsitul acestei perioade.
Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este:
- Anii 2023-2024 investitie

Toate activitatile proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 16 luni. Durata de
realizare a proiectului este de 6 luni perioads de executie efectiva.

- Intervalul 2024-2033 operare

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea ¢i dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

In Moldova Nous nu exists alternativa la serviciile care vor fi oferite in Centrul de zi, deci

cei 52 de copii identificali se 2fia in risc de abandon de familie.

Cladirea identificatd pentru locatia centrului, o fosts grédinitd, va fi puss in valoare.

Momentan cladirea se degradeaza prin neutilizare.

Investitiile pentru punerea in sigurantd a utilizatorilor Centrului de zi, prin asigurarea
conditiilor de functionare, condifii impuse de legislatia in vigoare, sunt imperios necesare.

¢} analiza financiard; sustenabilitatea financiars

Obieciivul analizei financiare este de = calcula performanta financiars a proiectuiui
propus pe parcursul pericadei de referintd, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistemn de
finantare peniru acesta. Aceastda analizi se refera la sustinerea financiara Si
sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performants financiars, precum si
justificarea daca este cazul pentru volumul asistentei financiare nerambursabile
necesare. Analiza este formati dintr-o serie de calcule care ilustreaza fluxurile financiare
ale proiectului, detaliate pe total investitie, costuri de operare si venituri, sursele de

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Resita, Str Surianu , Bl: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str, Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17908965 111/774/2005



finantare si analiza fluxului de numerar cumulat pentru sustenabilitatea financiars. Scopul
analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a
calcula ratele rentabilitatii adecvate, in special rata financiara interna a rentabilitatii care

poate fi rata investitiei sau a capitalului investit $i valoarea netd financiard actuals

corespunzitoare.

Analiza financiarad a fost realizatd conform ghidului privind metodologia pentru analiza
cost-beneficiu pentru proiectele de investitii. Metodologia de calcul care va fi utilizats este
analiza fluxului de numerar actualizat, ce utilizeazd o metoda care compara scenariul cu
proiect cu alternativa scenariului firs proiect. Previziunile in varianta cy proiect s-au
realizat pornind de la previziunile cheltuielilor in varianta far3 proiect la care s-au adaugat

cheltuielile generate de proiect
Devizul general al proiectului a fost intocmit respectand prevederile legale privind

aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investitii si lucrari de interventii.

Sustenabilitatea financiars este validats dacd fluxul de numerar cumulat este mai mare
sau egail cu zero pentru tofi anii luafi In considerare. La determinarea fluxului de numerar
net cumulat s-au avut in vedere toafe costurile si toale sursele din finanfare, atat pentry

investitie cat si pentru operare.

Analiza optiunilor:

Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate Th dous scenarii de evolutie, conform

principiilor metodei incrementzie de analiza:
Alternativa 0 - Scenariul ,Far3 Proiect”, in care investitia nu se realizeaz3
Alternativa 1 - Scenariul ,Cu Proiect”, in care investitia este realizata.

Valoarea investifiei de capital este de 1.837.230,63 ( inclusiv TVA), din care valoarea
constructiilor montaj va fi de 1.294.787,19 RON (inclusiv TVA).

Investifia de capitai:
Ipoteze de lucru
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- Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EURO a sumelor calculate in moneda
nationald a fost de 4.9481 RON pentru un EURO, adic3 cursul Inforeuro pentru luna

octombrie 2022.

- Rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost sabilita la 5% .

- S-a optat pentru utilizarea de prefuri constante pentru realizarea analizelor financiare si
economice, ele avand avantajul ci sunt ajustate tinénd cont de inflatie si sunt fixate Ia
anul de baza. Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat

dacd sunt utilizate ratele de actualizare corespunzéatoare, rata de actualizare reala,
respectiv rata de actualizare nominal3, legatura dintre cele 2 rate fiind aratat in literatura

de specialitate.

- Se va considera anul zero, anul de realizare a investitiei, toate costurile urmand a fi

atribuite primului an de analiza.

- Cheltuielile diverse si neprevazute au fost considerate cheltuieli deoarece analiza de

risc a proiectului analizat este considerata completa.

- Veniturile si costurile recurente se vor considera la sfarsitul anului i se vor actualiza pe

intregul an.

- Valoarea reziduald rezultata la sfarsiiul periodei de analiza.
Estimarea veniturilor si costurilor investitiei:

Venituri:

Proiectul Tsi propune Imbunatétirea infrastructurii prin reabilitarea unei cladin, actuaimente
neutilizata, si infiinfarea unui Centru de zi. Necesitatea acestui proiect este justificatd de
nevoile grupuriior {inid. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde

probiemelor de coeziune sociaia, dezvoltare intitutionala si interactiune umana.

Avand In vedere c& proiectul are ca obiectiv rezoivarea unor probleme sociale nu se obiin

venituri din realizarea acestuia.

Proiectul nu este generator de venituri directe pentru Beneficiarul investitiei.
Definirea structurii de finantare a investitiei:
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Sursele de finantare ale investitiei vor fi din bugetul de stat.
Determinarea performantei si sustenabilitatii financiare:

Valoarea Reziduali

Valoarea residuali a obiectivului se va determina tinand cont de urmatoarele elemente:
- Valoarea terenului/cladirii |a sfarsitul perioadei de implementare
- Valoarea residuali a echipamentelelor si activelor,

Valoarea residuals este dats de valoarea de inventar a terenulyi si cladirii Ia sfarsitul
perioadei. Avand in vedere c3 amortizarea unei cladiri se realizeaza in 50 de ani, putem
Spune ca, peste 10 ani aceasts valoare ar putea ajunge la 80% din valoarea C+M,

respectiv 971837,75 lei cu TVA.

Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect,
actualizate la o rat de actualizare $i de a identifica dacs un proiect este viabil din punct

de vedere financiar.

Valosrea sctualizatd nets reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari sj iesiri,
aclualizate cu o rat3 de actuzlizare astlel incét se obtine vaioarea jor Curenid. Valoares

actuslizats nets se calculeaz3 conform urmatoarei formule:

» Foy ,":
K&N—':l%—luz C”2+_i.f”_,__]0
i1 (14+4) (1+i)*
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Fluxul cumulat din activitatea de exploatare al variantei cu proiect (scenariul
recomandat) este pozitiv de la momentul finalizarii investitiei si inceperii exploatirii prin
reducerea cheltuielilor ca urmare a realizarii investitiei, insd nu permit recuperarea
cheltuielilor de investitie in perioada de referinta considerata, ceea ce indici necesitatea
subventionarii proiectului de investiti din fonduri publice. Deoarece solicitantul este
autoritate publica nu este relevanta obtinerea unui flux de numerar mai mare decat 0, mai

mult avand in vedere impactul major social $i de mediu, investitia propusa se considera

de importanta locald majora.

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate

Nu se aplica

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmétoarele etape:

- Identificarea riscului
- Analiza riscului
- Reactia la risc

identificarez riscului - se realizeazs prin Tntocmirea unor liste de control. Pentru

identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului - utilizeazd metode cum sunt. determinarea valorii astepiate, simularea
Monte Cario si arborii decizionali. Aceasta etapa este utild in determinarea prioritétilor in
alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune
conceperea unor metode de mdasurare a importantei riscurilor, precum si aplicarea lor
pentru riscurile identificate. Pentru aceasts lapa, esentiaia este matricea de evaluare a

riscuriior, n funciie de probabilitatea de apairifie si impaciul produs.

Reacfia la risc - cuprinde masuri $i acfiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricirui rezultat. Nesiguranta se
poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui

eveniment in cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand: un eveniment se
produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; efectul unui eveniment este cunoscut,
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dar aparitia evenimentului este nesigura; atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt

incerte.

Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in

urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului — implici schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;

- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte
de asigurare, garantii);

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului:

- Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul

aparitiei riscului.

Tip de risc Elementele Tip Actiune WMetoda Eliminare

riscerlusi Corectiva

Semnarea unui

Riscui constiuctiei

Riscul de
intretinere
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Riscul de aparitie 2  Eliminare risc
unui eveniment

care conduce la

imposibilitatea

finalizarii investitiei

la timp si la costul

estimat.

Riscui de apariiie a  Eliminare risc
unui eveniment

care genereazs

costuri

suplimentare de

intretinere datorit3

executiei lucrarilor
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contract cu termen

de finalizare fix

Semanarea unui
contract cu clauze
de garantii extinse
astfel incat aceste
costuri sa fie
sustinute de

executant
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Solutiile tehnice

Grad de
atractivitate

Preturile
materialelor

L e : |
SRS L

Riscul ca solutiile
tehnice sa nu fie
corespunzatoare
din punct de vedere
tehnologic

Riscul ca utilizatorii
Sa nu aprecieze
spatiul nou creat,
chiar s&
vandalizeze

Riscul ca preturile
materialelor s&
creasca peste
nivelul contractat

Eliminare risc

Eliminare risc

Diminuare risc

Beneficiarul
impreuna cu
proiectantul vor
studia amanuntit
documentatia astfel
incét s3 fie aleas3
solutia tehnicj cea
mai buna.

Realizarea unei
promovari a
investitiei fn randul
locuitorilor din
Moldova Noua.
Prevederea prin
proiect a unui
sistem eficient de
Supreveghere
lcontrol acces,
utilizarea de
materiale si dotari

specifice

Semnarea unui
contract de
executie ferm cu
durata maxim3 de
6 luni si urmarirez
realiz&rii
programului
conform grafic.

2) analiza impactului

Nr Criteriu Pondere
crt

1 Parametri tehnici 0,20
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Mediu 0,10 ]

2
3 Legalitate 0,10

4 Riscuri 0,20

5 Economic 0,30

6 Oportunitati egale 0,10

3) estimarea efectelor interventiei

Nrcrt | Criteriu Scor

1 Parametri tehnici 2

p Mediu 1

3 Legalitate 1

4 Riscuri 2

5 Economic 3

6 Oportunitati egale 1 ]
4) agregarea scorurilor

Analiza multicriteriala

Scor Pondere Impact

Parametri tehnici 2 0,20 04
Mediu 1 0,10 0,1
Legalitate 1 0,10 0,1
Riscuri 2 0,20 0,4
Economic a 0,30 ~ lose
Oportunitati egale 1 0,10 0,1
TOTAL 2,0

Rezulte ca riscurile identificate su impact moderat asupra proiectului.
6. Scenariul/Oplivnea telinico-economic(s) optini(d}, recomandat(s)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitidtii si riscurilor

1) Varianta 1 propune refunctionalizarea clidirii C1 prin consolidare/amenajare si
demolareal/construirea cliddirii C2, cu respectarea mdasurilor obligatoriifoptime
iinpuse Ge experfiza tehnics s raportut de audit eneraetic.

Avantaje:
- Este un sistem fezabil din punct de vedere al realizarii tehnice si durabilitatii constructiei.
- Se asiguré conditiile impuse de normele in vigoare privind consumul de energie

- Se asiguri nivelul de confort $i functiunile propuse
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- Costuri si duraté de executie reduse fatd de a doua variants

Dezantaje:

- Nu se asigura un nivel mai mare de reducere al consumului energetic

2) Varianta 2 propune refunctionalizarea clidirii C1 prin consolidare/amenajare si
demolarea/construirea  clidiri C2, cu vrespectarea atit a mdsurilor
obligatorii/optime impuse de expertiza tehnici si raportul de audit energetic, cat si
a unor recomandari supl.imentare, cu referire la inlocuirea integrali a sarpantei si a
placii la sol a clidirii corp C1, fapt ce ar asigura un plus de confort termic.

Avantaje:

Se asigura un confort termic sporit fatd de prima variants.

Dezantaje:

- Necesit lucréri mai ample cu termen mai mare de executie

- Implicit costurile vor fi semnificativ mai mari datoritd complexitati soiutiifor

€.2. Selectares si justificarea scens Fuluifoptivnii op tinife} recome ndai(e]
Solutia RECOMANDATA pentru atingerea obiectivelor proiectului este:VARIANTA 1
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoareza totald 2 obiectului de investitii, exprimats
in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constmcﬁi-mom‘caj (C+i), in

conformitate cu devizul generai

Vaioarea investitiei de capital este de 1.937.230,63 ( inclusiv TVA), din care valosrea
constructiilor montaj va fi de 1.21 4.797,19 RON (inclusiv TVA).

b} indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente
fizice/capacititi fizice care s3 indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementirile

tehnice in vigoare

Lista spatii propuse

S.C. LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.SEDIU SOCIAL Regita, Str Surianu , BI: 5, Sc: B, Ap.6; PUNCT DE LUCRU: Resita,
Str. Retezat, Nr.27
Tel: +40 255222087, laviniaungardesign@yahoo.com
RO 17508965 111/774/2005



| Denumire spatiu | Suprafat3 | Finisaje

1.Hol acces 12,50 mp | Pardoseal3 gresie, sapd egalizare, pereti
tencuiti,  zugrdveli alb, tavan i grinzi gips-
carton, zugrdveli alb

2.Sald recreere 38,29 mp | Pardoseal3 gresie, sapd egalizare, pereti

tencuiti, zugrdveli alb, tavan si grinzi gips-
carton, zugrdveli alb

3.Sald consiliere

33,85 mp

Pardoseald parchet,0SB, parchet laminat,
pereti tencuiti, zugraveli alb, tavan si grinzi
gips-carton, zugrdveli alb

4.Arhiva date | 11,94 mp | Pardoseals gresie, sapa  egalizare, pereti
tencuiti, zugraveli alb, tavan si grinzi gips-
carton, zugrdveli alb, glasswand de lemn,
reconditionat, sticld sablatd, sau givrats

5.Cabinet psihoterapie 28,5+1,9 | Pardoseald laminate, peste OSB si parchet

5 initial, pereti tencuiti, zugréveli alb, tavan si

grinzi gips-carton, zugrveli alb
Pardoseald nis3 cu gresie, baghets separare,
faiantd h +0,8/+1,50

6.1.Hol vestiar 7,43 mp | Pardoseald gresie, sapd egalizare, plint3,

6.2.sas personal 4,67 mp | pereti placati cu faiantd h-2,10m , restul

6.3. cabind dus 1,40 mp | tencuiti, sau gletuiti (in functie de suport) si

6.4. WC personal 1,32 mp | zugrdviti, tavane gips-cartonrezistent |Ia

6.5. sas vizitatori 1,A3mp | umezeala si zugrdveli alb

6.6. WC femei 1,32 mp |Pereti de compartimentsre 10cm, din GK

6.7. WC bérbati 1,10 mp | rezistent Is umezeald, cu 2 fete si strat

_ | fonoabsoirbant
TOTAL 135,74 mip B

Bilant al lotulul. Indicator Specifici.

Fafd de datele inscrise in CF, adics Suprafe

C1 are o suprafatd construits

32,92 mp.

de 175,87 mp, iar corpul C2

NUMAR CORPURI DE CLADIRE : 2 (C15iC2)

REGIM DE INALTIME : parter Iz ambele corpuri

SUPRAFATA CONSTRUITA/

- Corp Ci: 175,90 mp
- CorpC2: 64,10 mp

INALTIMEA LA CORNISA

- Corp C1: +3,90

- Corp C2; +2,45/ +2,95
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te construite de 173, respectiv 36 mp ale celor

2 corpuri, se fac mici ajustdri, in urma releveului executat in aprilie 2023. Astfel, corpul
are o suprafaté construitd de
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INALTIMEA MAXIMA LA COAMA
- Corp C1: +7,10

- Corp C2: +4,40
Denumire ocupatie EXISTENT PROPUS
Suprafatd - | % Suprafatda - | %
mp mp
TOTAL TEREN 462,00 100,00 462,00 100,00
- S.construit3 la sol 208,79 45,19 240,00 51,95
- S. desfdsurats 208,79 ————— 240,00 ———-
- __S. circulatii, alei, joacs 25,60 5,54 56,70 12,27
- _S. verde 227,61 49,27 165,30 35,78
POT 45,19% 51,95%
cuT 0,45 0,52 ]
POT existent = 45,19% POT propus =52,00 %
CUT existent = 0,45 CUT propus = 0,52

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Cladirea reprezints o unitate de asiatenta sociala, cu regim de indltime P, pentru care nu
sunt necesare verificdrile pentru calitétile B, C, D, E, F. De asemenea este Incadrata la
categoria de importanid C, fiind o constructie cu functii obisnuite, Iz care neindeplinirea
condifiilor de calitate afecteazz un numar redus de oameni. Corpul centralei termice si

rezerva de lemn constituie un corp hou, parier, calegoria de imporianis .

01 Cerinta ,,A” REZISTENTA SI STABILITATE
Conform prevederilor din memoriul tehnic de structura.

02 Cerinta ,.B” SIGURANTA IN EXPLOATARE

Dimensicnarea parapetelor, s$i a balustradelor se face cu indepiinirea prevederilor STAS
6131; balustradele si parapetele au inaltimea de +0,90 si +0,60m fa{5 de cota planulyi de
céicare al rampei.

Dimensionarea scarilor $i a treptelor se face cu indeplinirea prevederilor STAS 2965;
lafimea rampelor scarilor principale este de peste 1,20m util, indlfimea treptelor exterioare
este de 15cm. Treapta gi contratreapta respects raportul 2h+/=62.. 64 cm.

Pardoselile sunt corelate cu specificul functional al spatiilor, iar pardoselile treptelor
exterioare sunt realizate din gresie pentru exterior antiderapanta.
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Acoperigul este in 4 ape, cu un timpan nou creat, spre vecin dreapta. Panta este |a unghi
de 30° iar parazipezile nu se impun.
Bordurile din zona aleilor exterioare au muchie rotunjit, pentru apreveni accidente Ia

- cadere, iar elementele locului de joacd se impun cu materiale ce nu produc taiere,

agchiere, sau spargere.

03 Cerinta ,,C” SECURITATEA LA INCENDIU

Se respecta prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, din
HGR 448/2002 si din Normativul P-118/1999 privind siguranta la foc. Centrala termics
este izolata fatd de restul amenajarilor, are asigurat acces direct din exterior, iar cosul de
fum este din elemente rezistente Ia foc, depaseste coama cu 60 cm $i nu atinge
elementele de lemn ale sarpantei. Se asigurd ventilarea naturald cu suprafete ce

depdsesc normele PSI.
.04 Cerinta,,D”

a - IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR
Se respectd Ordinul Ministerului Sénatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igiend, STAS 6472 privind microclimatul: NP 008 privind puritatea aeruluf; STAS 6221 gi
STAS 6646 privind iluminarea naturais §i artificials.

Nu existd in acest caz constructii poluante invecinate pe limitele lotului, iar in cazul
ferestrelor din lateral stanga distanfa minima de la marginea lotului este de 2,18m,
respectand prevederile Codului Civil.

Constructia este orientats cu axul lung pe directia NV/SE, §i are deschideri pe 3 laturi.
Toate spatiile beneficiaza de iluminat direct si se pot aerisi natural prin ochiuriie mobile
ale tamplariei. Exceptie fac 2 bai, ce se ventileaza prin ghene de ventilare.

b - REFACEREA $! PROTECTIA MEDIULUI

Se respectd prevederile din Legea 265/2006 privind protectia mediului, Legea 107/1996 2
apelor, OG 243/2000 privind proteciia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM
462/1983, Ord. MAPPM 125/19986, Ord. MAPPM 756/1997.

Prin amenajari ale cladirii existente, sau prin amplasarea noii constructii nu sunt
perturbate vecinatatile si nu sunt taiati arbori In acest scop. Constructia respects tipologia
$i principiile constructive ale constructiilor cu regim mic de inaltime. Arbustii, Iastarigul
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crescut spontan se degajeaz3, cu tot cu radacini, iar in locul lui se propune gazon si
aranjamente fiorale. Funcfiunea de centru de asistentd sociald nu genereaza noxe sau

alfi factori de poluare ai mediului.

Centrala termic3 pe lemne, sau peleti, cu care va fi echipats constructia C2, pentru
incalzire, se va inscrie in limitele admise de emisii de gaze arse, conform Ord. MAPPM
nr. 462/1993. Spatiul centralei are aerisire directa.

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere si reciclabile se va realiza in mod
organizat, prin debarasare spre tomberoane amplasate exterior centralei termice. Pentru
evacuarea deseurilor se va incheia un contract cu o firma de salubrizare locals. Deseurile
reciclabile se colecteazs separate in Europubele de plastic si vor fi preluate in functie de

programul stabilit de firmele specializate.

.05 Cerinta ,,E”

a - IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Se vor respecta prevederile din MDPLPA nr.16/2023 de aplicare a Legii 372/2006. Se
prevad captusiri exterioare la perei cu vatd mineral rigids 12 cm, etangari ale goiurilor de
ferestre si usi, cu spums poliuretznicZ, izr tipul de témplérie, este de PVC, cu gear
termopan cu 3 foi de sticls LowE, profile cu camera anticondens.

Se prevede o etangare termics peste placa BA a podului, cu 20 cm vats minerala.

b - [ZOLAREA HIDROFUGA

Se vor respecta, dups caz, Normativul NP 040-2002 privind proiectarea si executares
hidroizolatiilor din materiale bituminoase |a lucrarile de constructie si NP 069-2002 privind
alcatuirea gi executarea invelitorilor Ia construcjii.

Elevatiile fundatiei si piangeeie de peste psmant sunt reglizali din beton armat. Clidires
CZ este izolata de straturile terenului printr-un etrat de intrerupere a capilaritiiii intre teren
si planseul de beton. Stratificafia nvelitorii prevede si straturi hidroizolatoare, Se vor

respecta detaliile prevazute in proiectul tehnic.

.06 CERINTA ,F” PROTECTIA LA ZGOMOT
Se va respecta Normativul C 15-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de

izolare fonic si a tratamentelor acustice la cladiri.
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Se va asigura izolarea Ia zgomotul aerian, intre camere si fata de exterior, si de
asemenea izolarea la zgomotul de impact. Finisajele pardoselilor din cadrul unitatii sunt
asezate pe un strat fonoizolant din polistiren rigid/ sau folie burete. Peretii de separatie
fara rol structural (10cm grosime) cuprind la interior un strat fonoizolant de vati minerals

sau polistiren. TAmpléria exterioars este din PVC cu geam dublu termoizolant, asigurand

confortul fonic.

.07. ECONOMIA DE ENERGIE
Pentru producerea de apa calda menajerd se previd panouri solare, amplasate pe

acoperis.
Sistemul de iluminat interior se propune cu LED, sau becuri cu consum redus de energie.
Pentru grupuri sanitare se prevad senzori de miscare, pentru pornirea si stingerea

iluminatului.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul i tinta fiecirui obiectiv de investitii

Investitia nu genereazd venituri.
d} durzle estimaid de execufie g obilectivului de nvestifii, exprimatd tn luni
Durata estimata de executie este de 6 funi

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinfelor fundamentaie aplicabile constructiel, conform gradului de detaliere al

bropunerilor tehnice

Prezentz documentatie tehnicc-economica s-a intocimii pe baza legisiatiei in vigoare
privind continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiiior publice,
precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii i lucrari de interventii, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective
de investitii finan{ate din fonduri public, precum si a normativelor si legislatiei in vigoare,

cum ar fi;

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu modificarile Si
completérile ulterioare;
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-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de construire, republicats, cu

modificarile si completarile ulterioare:

-Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sandtatea in muncs, cu modificérile si

completarile ulterioare;

-Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificarile $i completarile

ulterioare;

-Legea nr. 481/2004 privind protectia civild, cu modificirile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea feritoriului si urbanismului, cu modificarile si

completérile ulterioare;

-Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protecfia mediului, cu modificirile si

completarile ulterioare;

-Hotérérea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadry al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice, cu modificariie st completZrile uiterioare:

-Hotérérea Guvernuviul nr. 7GGf1€8T priving eproberea unor regulamenie priving

celitatea in constructii cu modificarile $i completarile ultericare:

-Hordrdrea Guvernuiui nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile $i completarile

ulterioare;

-Hotirérea Guvernului nr. 925/1005 privind Regulamentul de verificare $i expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor;

-Hotdrérea Guvernului nr. 1425/200€ de aprobare a normelor metodologice de apiicare
a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu

modificarile si completarile ulterioare;

-Hordrdrea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;
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-Hotdrarea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate
pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de

muncéa;

-Hotérarea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezints riscuri pentru lucratori, in special cu
afectiuni dorsolombare;

-Hotérdrea Guvernului nr. 871/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanétate la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotdrdrea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

-Ordinul nr. 135/84/76/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice $i private cu modificarile si

completarile ulterioare;
- P118 Normativ de siguranta la foc aconstructiilor
-Ordinul nr. 17€8/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;

-Qrdinul nr. 638/200¢ peniru aprobarea Nommelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1881 privind autorizarea executsrii lucrarilor de constructii cu modificarile gi

completérile ulterioare;

-Ordinul nr. 8901/2015 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de
catre ISC a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectiveior de investitii finantate

din fonduri publice;

-Ordinul nr. 3/2011 peniru aprobarea Normeior metodologice de avizare si autorizare

privind securitatea la incendiu si protectie civila

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat / bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Se solicita finantarea investitiei de la stat.
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Se solicita finantarea investitiei de Ia stat.

Intocmit: SC Lavinia Ungar Design S.R.L.
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Indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,, Centrul de Zi - ,,impreuna
pentru viitor” in vederea finantirii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta C 13 — Reforme Sociale, Investitia 11 ,,Crearea unei retele de centre
de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie”, apel de proiecte

PNRR/2022/C13/11

Refunctionalizarea unei cladiri existente, neutilizate, pentru infiintarea unui centru de zi pentru copii
aflati in situatie de risc de separare de périnti.

iNFIINTARE/MODERNIZARE/AMENAJARE CENTRU DE ZI- IMPREUNA PENTRU VIITOR

Amplasament : ORASUL MOLDOVA NOUA, STR. MINERILOR, NR. 82G, JUTETUL CARAS
SEVERIN,

Regim juridic
Terenul si constructiile se afla in domeniul public al Orasului Moldova Noui, iar prin

amenajari, refunctionalizare, statutul juridic nu se modifici. Nu sunt necesare extinderi, nici in
plan orizontal si nici vertical, pentru coprpul C1, iar corpul C2 se reconstruieste integral.

Indicatori specifici

Fata de datele inscrise in CF, adica suprafete construite de 173 mp, respectiv 36 mp ale celor
2 corpuri, se fac mici ajustdri, in urma releveului executat in aprilie 2023. Astfel, corpul C1 are o
suprafata construita de 175,87 mp, iar corpul C2 are o suprafata construita de 32,92 mp.

NUMAR CORPURI DE CLADIRE : 2 (C1 si C2)
REGIM DE INALTIME : parter la ambele corpuri

SUPRAFATA CONSTRUITA/ DESFASURATA PROPUSA: 240 mp
- Corp C1: 175,90 mp

- CorpC2: 64,10 mp

INALTIMEA LA CORNISA

= CorpCly+3.90

-  Corp C2: +2,45/ +2,95

INALTIMEA MAXIMA LA COAMA

# popClL+10

- Corp C2: +4,40



Valoarea totald a proiectului farda TVA: 1.633.873 lei
Valoarea totali a proiectului inclusiv TVA: 1.899.797.42 lei, din care 1.898.607,42 lei eligibil s1 1190

lei neeligibil.

Din care:
C+M fara TVA: 1.002.337,98 lei (eligibil)
C+M cu TVA: 1.192.782,19 lei (eligibil)

1. Durata de realizare: 19 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice): 1 Centru de zi pentru copii in risc de abandon familial

3. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investifia: numar minim
de beneficiari - 52

iNTOCMIT,
Insp. spec. Vrijitor Doina Rahela
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